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Gufa del Brio 



Guia rapida de informacion 



La inFormacion acerca de su PC HP Brio PC esta disponible en: 

• Brio Online Center de su PC 

• Documentacion en papel que se induye en la caja del PC 

• La Web 



Configurar su computador 




Guia del HP Brio (este documento) 
Configuracidn de su PC HP Brio 
HP Brio Center 
Utilizacidn de su Brio 



Aprender como utilizar su sistema 
operative 



Aprender como actuaUzar o sustituir 
hardware en su PC HP Brio — 



Conectarse a Internet y acceder a 
inFormacion util para su pequeino 
negocio (solo en algunos paises) 



Ayuda en Imea del sistema operativo 
' Inicio^^ Ayuda ^S'Contenido 

HP Brio Center 

Utilizacidn de su Brio - Paseo por Windows 

Guia del HP Brio (este documento) 
' Actualizacion ysustitucion de Hardware en 
el Brio 

HP Brio Internet Center 



Saber como resoLver proble mas 
en su PC HP Brio 




Actualizar controladores y BIOS 
o ponerse en contacto con el 
soporte de HP 



HP Brio Center 
Resolver un problema 

Guia del HP Brio (este documento) 
Si tiene un problema 

Servicios de soporte de HP en Web 
www.hp.com/go/briosuppon 



Gufa del Brio 



Este manual le ayudara a: 

• Configurar y empezar a utilizar su PC HP Brio por primera vez 

• Solucionar problemas con su PC 

• Actualizar y sustituir componentes en su PC 

• Saber donde encontrar mas informacion. 

Donde encontrar mas inFormacion 

El Centre Brio en Imea del PC 

Centro HP Brio - Utilice este centro de informacion en Ifnea para acceder a la 
informacion de utilizacion de su PC, mediante Windows y solucionando los 
problemas con su PC. Puede utilizar tambien el Centro HP Brio para acceder al sitio 
web de soporte del HP Brio. Para mas informacion, consulte "Facil acceso a la 
informacion con el Centro Brio" en la pagina 10. 

HP Brio Internet Center (solo disponible en algunos paises) - Haga die en el acceso 
directo HP Brio Internet Center del escritorio o en el boton desde el Centro HP Brio 
para acceder a una serie de informacion y servicios basados en la Web. Para mas 
informacion, consulte "Conectarse con el HP Brio Internet Center" en la pagina 11. 

InFormacion en el sitio Web de soporte de HP Brio 

El sitio web de soporte del HP Brio (www.hp.com/go/briosupport) contiene 

un gran cantidad de informacion, que incluye: 

• documentacion descargable 

• opciones de servicio y soporte 

• las ultimas versiones de controladores y utilidades 

• actualizaciones de BIOS 

• respuestas a las Preguntas mas Frecuentes (FAQ). 

Manuales para su PC 

En la seccion de Manuals del sitio de soporte del HP Brio 
(www.hp.com/go/briosupport), puede descargar la documentacion de su PC. 
Los documentos se proporcionan en formato Adobe Acrobat (PDF). 



InFormacion de seguridad importante 



Por su seguridad, nunca retire la cubierta del computador sin haber desconectado 
previamente el cable de alimentacion de la toma de corriente, asi como cualquier conexion a 
una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar la cubierta del PC antes de encenderlo de 
nuevo. 

Por su seguridad, conecte siempre el equipo a una toma de corriente de pared provista de 
conexion a tierra. Utilice siempre un cable de alimentacion con toma a tierra adecuado, como 
el suministrado con este equipo, o bien uno que cumpla con la normativa de su pais. Este PC 
se desconecta retirando el cable de alimentacion de la toma de corriente de la pared. Por esta 
razon debe situarse el PC cerca de una que sea facilmente accesible. 

Para evitar las descargas electricas, no abra la fuente de alimentacion. No hay partes utiles 
para el usuario en su interior. 

Existe peligro de explosion si la bateria se instala de forma incorrecta. Por seguridad, nunca 
intente recargaria, desmontaria o quemar la bateria vieja. Sustituya solo la bateria con una 
igual 0 equivalente, como recomienda el fabricante. La bateria de este PC es de litio y no 
contiene metales pesados. Sin embargo, para proteger el entorno, no almacene las baterias en 
su hogar. Por favor, devuelva las baterias usadas en el establecimiento donde las compro o al 
distribuidor al que compro el PC, o a HP, porque podran ser recicladas o almacenadas en el 
lugar correcto. La devolucion de baterias usadas se aceptaran sin coste adicional alguno. 

No intente conectar este producto a la linea telefonica durante una tormenta. Nunca instale 
conectores telefonicos en zonas humedas a menos que la linea telefonica este conectada a la 
interfase de red. No toque cables o terminales telefonicos sin aislar a menos que este 
desconectada la linea telefonica de la interfase de red. Instale o modifique las lineas 
telefonicas con precaucion. Evite utilizar un telefono (distinto a un inalambrico) durante una 
tormenta ya que los rayos son peligrosos. Puede existir un riesgo por los rayos. No use un 
telefono para informar de un escape de gas cerca de la fuente del escape. No toque o retire 
nunca una tarjeta de comunicaciones sin antes desconectar la conexion a la red telefonica. 
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ConHguracion de 
su Brio 



Este capitulo describe como configurar y empezar a trabajar con su PC HP Brio. 



Desembalaje del equipo y del monitor pagina 2 

Seleccion de un espacio de trabajo confortable pagina 2 

Conexion del raton, teclado, cables de alimentacion y monitor pagina 3 

Conexion de otro equipo a su PC pagina 4 

Configuracion de Windows la primeravez pagina 5 

Centra HP Brio pagina 6 



Desembalaje del equipo y del monitor 

Desembalaje del equipo y del monitor 



Retire el equipo y el monitor de sus cajas. Cuando haya terminado de desembalar las 
cajas, vera los elementos que se muestran a continuacion. Su monitor o teclado 
podrfan diferir de los aqui mostrados. 




SeLeccion de un espacio de trabajo conFortabLe 

Elija un espacio de trabajo para su equipo cerca de una toma electricade pared con 
toma detierra. 

Si su monitor tiene una base que permite inclinarlo y girarlo, unala al monitor tal y 
como se describe su manual. Situe el monitor sobre su mesa. 

Situe el equipo de forma que permita una ventilacion y acceso a los cables apropiados. 




Si tiene alguna duda sobre si puede levantar el equipo con seguridad, no intente 

moverlo sin ayuda. 
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Conexion del raton, teclado, cables de alimentacion y monitor 



Conexion del raton, tecLado, cables de 
alinrientacion y monitor 




Compruebe que es correcta la tension seleccionada en la fuente de alimentacion para 
su pats (la tension se selecciona durante la fabricaclon y debe ya ser correcto). 



Antes de arrancar el PC, conecte los dispositivos y los cables de alimentacion en la 
parte posterior del PC tal como se indica a continuacion: 
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Conexion de otro equipo a su PC 

Conexion de otro equipo a su PC 

Para utilizar dispositivos externos como una impresora, escaner, una camara digital o 
un modem USB o una conexion a una LAN (red de area local), conecte los cables de 
los dispositivos en la parte posterior de su PC tal como se indica a continuacion: 



2 dispositivos USB 
Dispositivos serie 

Altavoces 
Entrada de llnea 
Micro fono 




Conector paralelo 
(para una impresora 
o un escaner) 



Conector de red (LAN) 



Si su PC es un modelo multimedia, o si lia instalado una tarjeta de sonido en su PC, 

slempre baje el voLumen antes de conectar los auriculares o altavoces para evitar la 
incomodidad de un ruido inesperado o estatico. Escuchar sonidos altos durante 
periodos prolongados de tiempo pueden danar permanentemente sus oldos. Antes de 
colocarse los auriculares, coloquelos alrededor de su cuello y ponga el volumen al 
minimo. Cuando se ponga los auriculares, aumente el volumen lentamente hasta que 
encuentre un nivel de sonido conFortable. Cuando sea capaz de oir conFortable y de 
clara, sin distorsion, deje el volumen en esa posicion. 

Si tiene un mddem: 

No intente conectar este producto durante una tormenta electrica. Nunca instale 
clavijas de telefono en sitios humedos a menos que la Imea teleFonica haya sido 
desconectada de la interfase de red. Nunca toque los cables telefonicos sin aislar o 
tenninales a menos que la Itnea teleFonica haya sido desconectada de la interFase de 
red. 

Tenga precaucion cuando instale o modifique la Ifnea teleFonica. 
Evite utilizar un teleFono (aparte del inalambrico) durante una tormenta electrica. Puede 
haber riesgo de relampagos. No utilice el teleFono para inFormar de un escape de gas 
en las proximidades de la Fuga. Todas lets entradeis y salidas son circuitos de seguridad 
extra y bajo voltaje, excepto el teleFono y las Ifneas de conexion. Siempre desconecte el 
computador host de cualquier circuito teleFonico analogico antes de retirar cualquier 
cubierta Nunca toque o retire la tarjeta de telecomunicaciones sin haber primero 
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Inicio del PC 

Inicio del PC 



Para iniciar el PC, oprima el boton de Encendido/Apagado. 




ConRguracion de Windows La primera vez 

Cuando inicie el PC por primera vez, tendra que introducir el Identificador de 
Producto unico proporclonado con Windows. 

Cuando lo Indlque, simplemente escrlba el Identificador de Producto Impreso en el 
Certificado de Autentlcldad de Microsoft (en la parte frontal de la documentaclon de 
Windows). 
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Centra HP Brio 

Centre HP Brio 



Cuando inicie el Brio se ejecuta el Centre HP Brio. Es una aplicacion que contiene los 
siguientes enlaces: 

• HP Brio Internet Center (solo disponible en algunos paises) - se utiliza para configurar 
una conexion de Internet, como monitor de uso de Internet, para crear su propio 
sitio Web y almacen en Imea o acceder a la informacion basada en la Web de interes 
para la pequena empresa. 

• Utilizaciondesu HP Brio - se utiliza para obtener consejos sobrecomo utilizar el raton, 
teclado, modem USB, unidades DVD y CD-RW, si hubiese. Tambien proporciona 
consejos sobre como trabajar confortablemente con su PC y le permite acceder a 
un paseo por Windows. 

• Resolver un problema - se utiliza para solucionar los problemas con su PC HP Brio. 

• jRegistrese hoy mismo! - le permite registrar electronicamente su PC para obtener 
soporte si su PC dispone de una conexion de Internet. 

Para mas informacion sobre como utilizar el Centro HP Brio, consulte la pagina 10. 





BUSINESS PCs 





Resolver un problema 



PantaLLa de ejempLo: 
La presentacion exacta 
depende de su pais 



E Mostrar esta ventana la proxima vez; 



X Cerrar 
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Primeros pasos con 
su Brio 




Este capitulo describe como utilizar su PC de sobremesa y el Centre HP Brio en 
Ifnea preinstalado en su PC. 



Utilizacion del escritorio del PC 

Facil acceso a la inFormacion con el Centra Brio 
Utilizacion del software 



pagina 8 
pagina 10 
pagina 14 



UtiLizacion del escritorio del PC 



Utilizacion del escritorio del PC 



Papelera 
de reciclajexJ 



Varies 



Maximizarventana 
Minimizar ventana Cerrar ventana 



Escritorio 



Boton 
Inicio 




Boton de la barra de tareas Area de notificacion 



LNota 



Todos Los elementos descritos en esta seccion son elementos estandar de Windows. Si 
desea obtener informacion detalLada adicionaL acerca de cuaLquiera de eLLos y de La 
FuncionaLidad general de Windows, consulte la documentacion pertinente de Windows, o 
bien el sistema de ayuda de Windows. 



Escritorio 

En el escritorio pueden colocarse varias cosas, como carpetas, archivos y accesos 
directos a los programas que utilice. Tambien es el lugar donde aparecen las ventanas 
de los programas, por ejempio, la ventana Centro HP Brio. 



Papelera de recicLaje 

C-i Es el lugar donde se almacenan temporalmente los archivos que ha eliminado. 

Se llena con todo lo que suprime hasta que decida vaciarla. Puede utilizaria para 
encontrar aquellos archivos que haya podido eliminar por error. 
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Utilizacion del escritorio del PC 



Iconos 

Hi JTBr '^.i iconos son pequenos objetos graficos que representan una 
^ ' caracteristica particular, un area 0 aplicacion (programa) en su 

computador. Si hace doble clic en un icono, se abrira el elemento al que este 
representa. Puede arrastrarlos por el escritorio y colocarlos dentro de la papelera de 
reciclaje. 



Barra de tareas 

La posicion predeterminada de la barra de tareas es la parte inferior de la ventana. 
Muestra que aplicaciones tiene abiertas, representadas por botones en la barra de 
tareas ( la barra de tareas que aparece a continuacion muestra que la ventana Centro 
HP Brio esta activada). 





'E^^Q JI^HPBiioCenlei 







Boton Inicio 

'gQinicial' Cuando hace clic en el boton Inicio, aparece un menu en el que puede 
- — seleccionar una multitud de tareas, como iniciar programas, abrir 
documentos, buscar ayuda, buscar elementos en el PC y modificar las configuraciones 
del PC. 



Botones de La barra de tareas 



! Centro HP Brio 



I Cada vez que abre un programa, aparece un boton 
— ' correspondiente al mismo en la barra de tareas. Para 
cambiar de un programa a otro, simplemente haga clic en el boton de la barra de 
tareas que corresponda al programa al que desee cambiar. 

Area de notificacion 

Segun en lo que este trabajando con su PC HP Brio, pueden 
aparecer unos pequenos indicadores en el area de notificacion 



4:30 PM 



( ubicada a la izquierda del reloj) . Por ejempio, si esta imprimiendo, aparece, . Al 
hacer doble clic en cualquiera de estos indicadores, aparece una ventana desde la cual 
puede cambiar algunos ajustes de la configuracion. Pruebe a hacer doble clic en y 
cambiar la configuracion del volumen. 

Puede obtener mas informacion acerca del escritorio de Windows siguiendo el Paseo 
por Windows ( haga clic en Utilizacion de su PC HP Brio - Paseo por Windows en el Centro 
HP Brio) 0 consultando la documentacion de Windows que se suministro con su PC. 
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Facil acceso a la informacion con el Centra Brio 

Facil acceso a La inFormacion con el Centro Brio 

La ventana Centro Brio se muestra cuando inicia por primera vez su PC. Para que el 
Centro Brio no aparezca cada vez, haga clic en la casilla de verificacion de la ventana 
del Centro Brio. Puede entonces acceder al Centro HP Brio mediante: 

• haciendo doble clic en el acceso directo del Centro HP Brio ^I^en el Escritorio de 
su PC, 0 

• seleccionando Centro HP Brio en el menu Inicio 




Pantalla de ejemplo: la 
presentacion exacta 
depende de su pals 



El Centro HP Brio le ayuda a obtener el maximo de su PC, rapida y eficientemente, 
permitiendole concentrarse en su trabajo, mientras que a la vez, es el primer punto de 
referenda a todas las cuestiones que usted tenga. 

Desde el Centro HP Brio puede acceder a: 

• HP Brio Internet Center (disponible solo en algunos paises) . Haga clic en ^) para 
conectarse a Internet y acceder a los servicios basados en Internet disehados para 
las necesidades de pequehas empresas. Consulte "Conectarse con el HP Brio 
Internet Center" en la pagina 11 para mas detalles. 

• Utilizacion de su PC HP Brio ■ Haga clic en para aprender como utilizar su PC 
HP Brio. Consulte "Utilizacion de su Brio" en la pagina 12 para mas detalles. 

• Resolver un problema ■ Haga clic en '.^ para aprender como solucionar los problemas 
detalladoscon su PC HP Brio. Consulte "Resolver un problema" en la pagina 13 para 
mas detalles. Puede encontrar mas informacion sobre como solucionar problemas 
en el capitulo 3 de este manual. 

• Registrese hoy mismo ■ registre su PC HP Brio electronicamente (solo si dispone de 
conexion a Internet) . Consulte abajo "Registro de su PC" para mas detalles. 
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Facil acceso a la informacion con el Centra Brio 

Registro de su PC 

Al registrar su PC HP Brio, HP le ofrece una vision clara de sus necesidades y puede 
ayudarle muclio mejor. Cuando registre su PC HP Brio, entrara en un sorteo donde 
podra conseguir otros productos HP. 

Registro electronico 

E I registro electronico no puede ser mas sencillo — simplemente liaga die en el boton 
jRegistrese hoy mismo! en el Centro HP Brio (si dispone de una conexion a Internet). 

Registro no electronico 

Si su PC HP Brio no tiene adaptado un modem o reside en una region en la cual el 
registro electronico no es posible, por favor devuelva la tarjeta de registro (que se 
suministro con su PC). 



Conectarse con el HP Brio Internet Center 

^^^^^^^^^1 El HP Brio internet Center solo esta disponible en algunos paises. 

Para acceder a Internet Center: 

• haga die en @,' desde el Centro HP Brio, o 

• haga dobleclic en el acceso directo del Brio Internet Center j^|en su escritorio, o 

• seleccione HP Brio Internet Center en el menu Inicio 



Pantalla de ejempLo: 
La presentacion de 
Internet Center 
depende de cada pals 
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Facil acceso a la informacion con el Centra Brio 



Internet Center proporciona acceso a una serie de servicios basados en Internet que le 
permitiran: 

Connect for the first time ■ haga clic en para registrarse con un proveedor de 
servicios de Internet. 

Get Business Information ■ liaga clic en para acceder a HP y aprovechese del sitio 
Web de pequenas empresas colaboradoras ( solo disponible en algunas zonas) . 

Create a Web Site ■ haga clic en @) para crear su propio sitio web y correo en la Web. 

Create an Online Store ■ haga clic en para crear un archivo en Imea para vender 
sus productos en la Web ( solo disponible en algunas zonas) . 

Control Your Costs ■ controle los costes de su conexion a Internet (solo disponible en 
algunas zonas). 



UtiLizacion de su Brio 

La ventana Utilizacion del PC HP Brio proporciona los siguientes enlaces: 

• Procedimientos iniciales ■ haga clic en para obtener consejos acerca de como 
utilizar el raton, teclado, modem y si esta equipado, de unidades CD-RW y DVD. 

• Recorrido por Windows ■ haga clic en para la visita guiada de Windows. 

• Trabajo con comodidad ■ haga clic en para obtener consejos sobre como 
configurar su PC HP Brio para incrementar su confort y productividad. 



- I -<b.'«i^ lUI K. HP Bn 



UtilizaatDn del PC HP Brio 




Pantalla de ejempLo: 
la presentacion exacta 
depende de cada pais 
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Facil acceso a la informacion con el Centra Brio 

Resolver un probLema 

Resolver un problema es un conjunto de consejos en linea sobre como resolver 
problemas con su PC. Incluye: 

• Intente esto en primer lugar - haga clic en para ejecutar una util lista de 
comprobacion pensada por si tiene un problema con su PC. Muchos problemas 
pueden solucionarse facilmente siguiendo estas instrucciones. Intente esto antes 
de cualquier otra solucion de problemas. 

• Localizary resolver problemas en su PC - haga clic en iQj para obtener consejos sobre 
solucion de problemas cuando utiliza su PC. Los temas abordados incluyen 
problemas basicos con Windows, unidad de DVD o modem USB. 

• Diagnosticar su hardware - haga clic en para obtener informacion sobre como 
ejecutar DiagToolspara detectar los problemas del hardware de su PC. Esta 
utilidad, muy sencilla de usar, realiza una profunda comprobacion de su sistema, 
ayudandole a solucionar los problemas de hardware rapida y facilmente. 

• Obtener las actualizaciones mas recientes- haga clic en para acceder al sitio Web de 
soporte de Brio con las ultimas actualizaciones de sortware y controladores. 




P ^JXJ*1*I LLi JyaTll MM 



PantalLa de ejemplo: 
la presentacion exacta 
depende de cada pafs 
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Utilizacion del soFtware 

UtiUzacion del soFtware 

Cuando se instala un programa en su PC, puede lanzarlo mediante su seleccion desde 
el menu de Inicio en la barra de tareas. Puede crear tambien un acceso directo para 

lanzar un programa desde el escritorio. 

Para crear un acceso directo en el escritorio: 

1 Abra la carpeta de Archives de programas en el Explorador de Windows. Puede abrir la 
ventana del Explorador de Windows selecclonando Inicio - Programas - Explorador de 
Windows. 

2 Haga doble die en la carpeta que contiene el programa para ver su contenido. 

3 Localice el archivo utilizado para lanzar el programa. El nombre del archivo 
terminara en .axe. 

4 Seleccione el archivo haciendo die una vez con el raton y haciendo die despues en 
el boton derecho del raton. Apareeera un menu emergente. 

5 Seleccione Crear acceso directo. Crea un acceso directo en la carpeta actual. 

6 Haga die en el archivo recien creado y arrastrelo al escritorio del PC. 

7 Si desea renombrar el archivo, simplemente haga die sobre el tftulo y teclee el 
nuevo nombre. 

Para obtener mas detalles sobre la personalizacion de Windows, consulte la ayuda en 
linea referida a Windows, accesible desde el menu Inicio. 

Consulte la documentacion del programa o la ayuda en Imea para obtener informacion 
sobre su utilizacion. 
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Si tiene un probLema 



Deberia leer este capitulo de avisos para evitar o resolver los problemas con su PC 
HP Brio. 



Que hacer primero pagina 16 

ReFerencia rapida de resolucion de problemas pagina 17 

Diagnosticos de hardware de HP (DiagTools) pagina 18 

CD-ROM asistente para HP Brio pagina 18 

ElBIOSdesuPC pagina 20 

El programa Setup de HP pagina 20 

Tabla de orientacion para La resolucion de problemas pagina 22 

Servicios de soporte e informacion pagina 39 



Que hacer primero 



Que hacer primero 



iNo tenga panico! La mayona de los problemas con los computadores pueden ser 
resueltos facilmente — a condicion de que no se precipite con ellos. Utilice la 
siguiente lista de comprobacion para ver donde puede encontrar ayuda. 



iTengo realmente un problema con el PC o es 
que no se hacer algo? 


0 bien 

Consulte el capUulo 2 de este manual, 
"Primeros pasos con su Brio" para obtener 
consejos basicos sobre como udlizar su PC. 

0 

Consulte la informacion en Linea Centro 
HP Brio - Utilizacion de su PC HP Brio 
sobre como utilizar el raton, el teclado, la 
unidad de DVD, de CD-RW o el modem 
(consulte la pagina 12). 


Tengo un problema y necesito una solucion. 
Parece ser un problema basico con Windows, 
^0 es un problema con el modem, unidad de 
DVD 0 de CD-RW? 

^Necesita todavta ayuda? 


Si 

Consulte la informacion en Unea Centro 
HP Brio - Besolver un problema (consulte la 
pagina 13). 

No 

Para consejos rapidos, consulte "Referencia 
rapida de resolucion de problemas" en la 

pagina 17. 

Para obtener ayuda detalLada, consulte 
"TabLa de orientacion para la resolucion de 
problemas", que comienza en la pagina 22. 
Ejecute La potente udlidad de diagnostico 
de HP, DiagTools, para comprobar su 
hardware (consulte la pagina 18). 
Consulte "Donde encontrar ayuda" en la 
pagina 22. 

Restaure su PC a la configuracion original 
de Fabrica (consulte la pagina 18). 


RecopiLe la informacion de su PC (consulte 
la pagina 39). 

Para obtener una amplia informacion y 

soporte, consulte leis paglnas de soporte en 

la Web de HP Brio en: 

www . hp . com/go/briosupport. 

Pongase en contacto con su proveedor de 

soporte. 
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ReFerencia rapida de resolucion de problemas 



ReFerencia rapida de resolucion de problemas 



El PC no se inicia 



ElPCseinicia peronola 
pantalla 



El PC se inicia pero 
puede haber un 
problema de software 



El PC se inicia pero 
puede haber un 
problema de hardware 



El PC arranca pero hay 
un error configuracidn 



Hay un error de memoria 



Hay un error de teclado 



Hay un error de disco 
flexible 



Hay un error de disco 
dure 0 de CD-ROM 



Hay un error de CMOS 



Hay un error en el 
Puerto serie o paralelo 



Compruebe que el cable de alimentacion este conectado correctamente. 
Compruebe que el conmutador de tension este ajustado correctamente. 

Compruebe que el monitor esta conectado correctamente y ENCENDIDO. 
Compruebe los ajustes del brillo y contraste de la pantalla. 



Consulte "Problemas de software" en la pagina 27. 

Consulte la documentacion del software o el sitio Web de soporte del 

proveedor del software para obtener mas Informacibn. 

Ejecute DiagTools para analizar el problema. Consulte la pagina 18. 
Actualice el BIOS de su PC. Consulte la pagina 20. 



Ejecute el programa Setup de HP para corregir los problemas de configuracidn. 
Consulte la pagina 20. 



Compruebe que los modules de memoria son del tipo correcto admltidos por 
HP y que estan insertados correctamente en su zocalos. Consulte la 
pagina 59. 

Compruebe que el cable de alimentacion esta conectado correctamente. 
Compruebe que el controlador del dispositive esta instalado correctamente. 
Compruebe la configuracion del dispositivo en Setup. Consulte la pagina 20. 

Utilice un disquete que sepa que funciona. 

Compruebe la configuracion de la unidad en Setup. Consulte la pagina 20. 
Compruebe que el cable de la unidad esta conectado correctamente. Consulte 
la pagina 49. 

Compruebe la configuracion de la unidad en Setup. Consulte la pagina 20. 
Compruebe que el cable de la unidad esta conectado correctamente. Consulte 
la pagina 54 o la pagina 56. 

Asegurese de que estan instalados el SO y los controladores. 

Compruebe que el cable de alimentacion esta conectado. 

Compruebe que la alimentacion a la placa del sistema esta correctamente 

conectado. Consulte la pagina 50. 

Asegurese que el SO y los controladores estan instalados. 

Actualice el BIOS del PC. Consulte la pagina 20. 

Compruebe que los dispositivos estan conectados y en linea. 
Compruebe que los controladores del dispositivo estan instalados. 
Compruebe la configuracidn del dispositivo en el Setup Consulte la pagina 20. 

Intente utilizar un dispositivo que sepa que funciona. 
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Diagnosticos de hardware de HP (DiagTools) 

Diagnosticos de hardware de HP (DiagTooLs) 




HP le recomienda encarecidamente que utilice DiagTooLs. Le proporciona el medio mas 
efectivo para soLucionar la mayoria de Los probLemas de hardware. Tambien, puede 

iiiiiiiii^^ 



Con DiagTools, puede: 

• comprobar la configuracion del sistema y verificar que funciona correctamente 

• diagnosticar problemas relacionados con el hardware 

• proporclonar Informaclon exacta a los Agentes de soporte especlallzados de H P con 
el fin de que puedan resolver los problemas de forma raplda y eflcaz. 

Puede ejecutar DiagTools desde: 

• La unidad de disco de su PC. 

Para ejecutar la utilidad de diagnosticos desde el disco duro, reinicie el PC u oprima 
Fiocuandoaparezcaen pantallael mensajepress Fio to start hardware 

diagnostics ... or any other key to proceed. 

• El CD-ROM asistente para HP Brio de su PC. Consulte "CD-ROM asistente para 
HP Brio" abajo. 



CD-ROM asistente para HP Brio 

Su PC Neva adjunto un CD-ROM asistente para HP Brio. Esto le permite: 

• restaurar su PC a la configuracion original defabrica (incluyeel sistema operativo, 
controladoresy utilidades) 

• recuperar solo el sistema operativo 

• volver a Windows 95 desde Windows 98 (disponible solo en algunos pafses en 
modelos con Windows 98) 

• reconfigurar el sistema operativo, por ejempio, cuando Windows le indica que 
inserte el CD-ROM de su sistema operativo despues de instalar un dispositivo 
nuevo 

• reinstalar los controladores de dispositivos 

• ejecutar el diagnosticos de hardware de DiagTools. 

Utilizacion del CD-ROM asistente para HP Brio 

Para utilizar el CD-ROM asistente para HP Brio: 

1 Situe el CD-ROM asistente para HP Brio en la unidad CD-ROM y reinicie el PC. 

2 Seleccione la opcion que desee desde el menu que aparece en pantalla. Algunos 

ejemplos se muestran en las siguientes secciones. 
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CD-ROM asistente para HP Brio 




Si eL PC no puede arrancar desde eL CD-ROM asistente para H P Brio, debe cambiar el 
orden de Ids disposidvos desde Ids que el PC intenta arrancar. Para hacerlo, reinicie su 
PC y oprima F2 cuando le indique que entre en el programa Setup de HP. Cambie Boot 
Device Priority (Prioridad de Ids dispositivos de arranque) en el menu Boot (Arranque) 
del programa Setup para que aparezca ATAPI CD-ROM Drive antes que Hard Drive 
(consulte "El programa Setup de HP" en la pagina 20). 



ReaLizacion de una recuperacion compLeta 

Se recomienda que solo usuarios avanzados lleven a cabo una recuperacion completa 
del sistema. 

Al restaurar La configuration original de fabrica o degradado se borrara completamente 
la particion primaria del disco duro. Se recomienda encarecidamente hacen 

• una copia de seguridad de sus datos antes del procedimiento 

• retire todos los dispositivos que ha aiiadido 

• actualice el BIOS de su PC (consulte la pagina 20) 



1 Lleve a cabo los pasos 1 y 2 descritos en "Utilizacion del CD-ROM asistente para 
HP Brio" antes, seleccionando la opcion recover or upgrade/downgrade your software. 

2 Siga la instrucciones de la pantalla. 

3 Primero se debe dar formato al disco duro. E I PC debe ser reiniciado varias veces. 
Esto es normal: no interrumpa el proceso. Espere hasta que un mensaje indique 

que el proceso ha sido terminado completamente. 

4 Retire el CD-ROM asistente de HP Brio de la unidad de CD-ROM. 

5 Cuando se le indique, introduzca el Identificador de Producto proporcionado con el 
Certificado de Autenticidad de Microsoft (consulte "Configuracion de Windows la 
primera vez" en la pagina 5) . 

6 Reinstale los controladores de cualquier dispositive que no fuera parte de la 
configuracion original de su PC. Debe restaurar todos los archivos de datos y las 
aplicaciones de software que no fueran parte de la configuracion original del PC. 



ReinstaLacion de Los controladores desde el CD-ROM asistente para 
HP Brio 

1 Inserte el CD-ROM asistente de Brio en la unidad de CD-ROM mientras el sistema 
operative se estaejecutando. Esto lanza un explorador de la Web, que podra utilizar 
para seleccionar el controlador(es) que necesita reinstalar. 

2 Seleccione el enlace para el controlador que desee y siga las instrucciones de 
instalacion contenidas en el archive leame que acompaha al controlador. 
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ElBIOSdesu PC 



EL BIOS de su PC 

El BIOS (Basic Input Output System, sistema basico deentrada/salida) de su PC tiene 
las siguientes funciones: 

• Comprueba y configura los componentes hardware de PC durante la POST (Power 
On Self-Test, autocomprobacion de encendido) . 

• Permite configurar su PC utilizando el programa Setup. Consulte "El programa 

Setup de HP" abajo. 

• Proporciona un enlace entre e software que ejecuta su PC y el hardware de su PC. 

El BIOS se almacena en un chip en la placa del sistema. Un BIOS de un PC es 
especffico para ese PC. 

ActuaLizacion del BIOS de su PC 

Muchos problemas de su PC pueden solucionarse al actualizar (flashing) el BIOS. 

La actualizacion (flashing) del BIOS es un procedimiento sencillo que supone 
arrancar el PC desde un disquete que contenga el BIOS actualizado. 

El ultimo BIOS disponible para su PC con instrucciones sobre como actualizarlo 
puede ser descargada desde el sitio Web de soporte del HP Brio en: 

www . hp . com/go/briosupport . 

EL programa Setup de HP 

El programa Setup de HP le permite ver y cambiar la configuracion de su PC Brio. 
Algunas veces puede que necesite entrar el programa Setup para reconfigurar el PC 
despues de instalar componentes nuevos de hardware. El programa Setup dispone de 
una ayuda en Ifnea para guiarle en los cambios que tenga que hacer. 

Entrada en el programa Setup 

Para entrar en el programa Setup, oprima f2 cuando aparezca en la pantalla el 
logotipo de Hewlett-Packard. 

Menus del programa Setup 

El programa Setup contiene una serie de menus, que se seleccionan con las teclas de 
direccion derecha e izquierda del teclado. Puede seleccionar un elemento de un menu 

con la teclas de direccion arriba y abajo. Cuando un elemento esta seleccionado, 
Setup muestra una descripcion de su funcion en la parte derecha de la pantalla. 
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El programa Setup de HP 



El programa Setup contiene los siguientes menus: 

• Main - muestra informacion basica de la configuracion, incluyendo la velocidad del 
procesador, la cantidad de RAM instalada, unidades instaladas, la hora y la fecha. 

• Advanced - para ajustes de caracterfsticas avanzadas. 

• Security - para seleccionar una contrasena para restringir el acceso a su computador. 

Es posible seleccionar una contrasena de Supervisor o de Usuario. El Supervisor 
puede cambiar todos los ajustes y el Usuario solo podra cambiar la fecha y la hora. 
Seleccionando una contrasena, al impedir acceder a los menus del Setup, proteje 
la configuracion del computador. 

• Power - al seleccionar el modo de gestion de alimentacion, reduce la cantidad de 
energia utilizada despues de periodos especificos de inactividad. 

Si su computador permanece parado durante un cierto periodo de tiempo, el 
sistema pasa, desde el Modo de Alimentacion Total a Modo Suspendido para 
reducir el consumo de energia. 

E n el Modo Suspendido, graficos, el procesador y los discos duros permanecen 
parados. Un evento de usuario, como desde un raton o un teclado, puede causar 
que el sistema vuelva a el Modo de Alimentacion Total en unos pocos segundos. 
Otros sucesos pueden tambien activar el sistema: una llamada desde un modem 
externo, una senal enviada por unatarjetade expansion (tarjeta de red etc.). 

• Boot - para seleccionar el orden del dispositivo de arranque y la prioridad. 
Puede seleccionar el orden de dispositivos desde la que el BIOS intenta el arranque 
del sistema operativo. Durante la POST, si el BIOS no tiene exito en el arranque 
desde un dispositivo, intentara hacerlo desde el siguienteen la lista de Prioridad de 
Dispositivos de Arranque hasta que el sistema operativo se encuentre. E I 
dispositivo de arranque por defecto, es la disquetera. 

• Exit: para salir del programa Setup. 

Restauracion de Los ajustes del sistema predeterminados 

El programa Setup cambia el comportamiento del sistema modificando los 
parametros de inicializacion del arranque. Un ajuste incorrecto de los valores pueden 
causar fallos en el arranque del sistema. Si esto ocurriese, oprima la tecia f9 mientras 
se esta en el programa Setup para cargar los valores por defecto del programa Setup 
0 seleccione Load default values en el menu Exit del programa Setup. Esto permitira al 
sistema arrancar apropiadamente. 

Si ha seleccionado la contrasena de Supervisor, necesita introducirla para seleccionar 
los valores predeterminados. 

HP le recomienda encarecidamente tomar nota de los cambios que realice al ejecutar el 

programa Setup. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 

TabLa de orientacion para La resolucion de 
problemas 

Donde encontrar ayuda 

Utilice esta tabla para ver donde ir en esta seccion para obtener ayuda acerca de su 
problems. 



Problema 


Ira,.. 


Necesita inFormacion de referencia rapida para la resolucion de 


pagina 17 


problemas. 




El PC no arranca. No tiene alimentacion. 


pagina 23 


El PC se cuelga (la imagen de la pantalla se congela y no puede 


pagina 24 


utilizar su PC). 




El piloto indicador del PC Funciona pero el monitor sigue en bianco. 


pagina 25 


1 all ■>r'* 1 1 1 

La pantalla no esta runcionando adecuadamente. 


pagina 25 


No puede iniciar el PC despues de permanecer en estado 


pagina 26 


suspendido. 




EL PC se congela y no puede ser utilizado. 


pagina 26 


Ha olvidado la contrasena. 


pagina 26 


No puede apagar el PC. 


pagina 26 


Tiene un problema de soFtware. 


pagina 27 


El PC no arranca apropiadamente y muestra un mensaje de error 




en el monitor. 




Error en la comprobacion de la memoria. 


pagina 28 


Error en la comprobacion del teclado. 


pagina 29 


Error en la comprobacion de la disquetera. 


pagina 30 


Error en la comprobacion del disco duro, DVD o CD-ROM. 


pagina 31 


Error en La comprobacion del CMOS. 


pagina 32 


Error en la comprobacion del puerto serio o paraleLo. 


pagina 33 


Otros problemas de conFiguracion. 


pagina 34 


El PC tiene un problema de sonido. 


pagina 35 


La disquetera no Funciona apropiadamente. 


pagina 36 


Su unidad de disco duro no Funciona apropiadamente. 


pagina 36 


La unidad de CD-ROM o de DVD no Funciona apropiadamente. 


pagina 37 


Quiere proteger el PC de la Falta de alimentacion. 


pagina 38 


Desea ponerse en contacto con soporte y saber que tipo de 


pagina 39 


inFormacion necesitara suministrar. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Si no hay alimentacion 



Problema 


Causa probable 


Intente y solucione esto... 


El PC no se inicia- el indicador de 
encendido del PC no esta encendido. 


El cable de alimentacion del 
PC no esta conectado 
correctamente. 


Conecte el cable de alimentacion a un enchufe de 
alimentacion con toma de tierra y al PC. 


No funciona la toma de 
alimentacion del PC. 


Enchufe otro dispositive a la toma de alimentacion 
con toma de tierra y compruebe que funciona. 


El interrupter de potencia 
del PC no esta configurado 
correctamente. 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Seleccione el ajuste correcto del conmutador 
de tension localizado junto con el conector de 

alimentacion en la parte posterior del PC. 

3 Vuelva a conectar el cable de alimentacion. 

4 Inicie el PC. 


Resolucidn mas avanzada de problemas 


AVISO: por su seguridad, cuando el PC 
esta abierto y encendido, no toque 
ningun componente interno con el 
destornillador u otro instrumento 
metallco. 


Un componente interno 
puede estar causando el 
problema. 


1 Desconecte el cable de alimentacion del PC. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la 

pagina 44). 

3 Retire los conectores de alimentacion de 
todas los dispositivos internes. 

4 Conecte de nuevo el cable de alimentacion del 
PC. 

5 Vuelva a colocar los conectores de 
alimentacion de los dispositivos internes uno 
por uno, para ver que dispositive es el 
defectuoso. 

6 Pongase en contacto con el soporte de HP o 
un distribuidor autorizado 




La fuente de alimentacion 
esta causando el problema. 


1 Sustituya la fuente de alimentacion por otra 
que funcione en otro PC, del mismo modelo 
(consulte la pagina 611. 

2 Si el PC se inicia, pongase en contacto con el 
soporte de HP o un distribuidor autorizado, 
puede que necesite sustituir la fuente de 
alimentacion. 


Si el problema continua, pongase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Problemas al arrancar el PC 



ProMema 


Causa probable 


Intente y solucione esto... 


Durante el arranque el PC se cuelga 
Icongelal. 


Puede que haya aiiadido un 
modulo de memoria 
incompatible. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn del PC. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la 

pagina 44). 

3 Retire o sustituya el modulo de memoria 

IrnnciiltQ q nQninQ hQl 
ibUMcilJILt: Id [Jdyilld Jaj. 

4 Vuelva a conectar el cable de alimentacibn del 
PC e inicie el PC. 




PiiQnD niiQ hQ\/ci QnQninn 
rUcUU LJUc Mdyd dlldUIUU 

una tarjeta de expansion 
incompatible. 


1 riQprnnQrtQ o pqfi □ no q iiriQntapinn no PP 

1 UcoLUMgLLc nl LdUld Uc dill llGllldtlUI 1 UUI rU. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la 
pagina 44|. 

3 Retire la tarjeta de expansion Iconsulte la 
pagina 60). 

4 Vuelva a conectar el cable de alimentacibn y 

reinicie el PC. 




Puede que haya hecho 
cambios en el programa 
Setup del PC. 


1 Arranque el programa Setup oprimiendo F2 
cuando lo indique en el arranque. 

2 Vuelva a cargar los ajustes de fabrica 
oprimiendo F9. 

3 Oprima FIO para salir del programa Setup 
para guardar los cambios. 


Cuando arranca el PC, obtiene un 

mensaje "non-system disk" o "operating 
system not found" 


Hay un disquete que no es 
de arranque en su 
disquetera 


1 Retire el disquete. 

2 Reinicie el PC. 


Si el problema continua, pongase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



EL monitor no esta trabajando apropiadamente 



Problema 


Causa probable 


Intente y solucionm|||||| 


El indicador de 
alimentacion del PC 
esta encendido y la luz 
de actividad del disco 
dura esta active pero 
el monitor permanece 
en bianco. 


El monitor esta apagado 
lei LED no esta encendidol. 


Consulte el manual del monitor para ver las explicaciones de las 
seilales del LED. 


El cable de alimentacion de 
la pantalla no esta 

pnrrDPtamDntD pnnDPtaHn 


Conecte el cable de alimentacion, asegurese de que este conectado 
a la toma de alimentacion con toma de tierra y al monitor. 


La toma de alimentacion 
del monitor no funciona. 


Enchufe una luz a la toma de alimentacion con toma de tierra y 
compruebe que se enciende. 


Los valores de brillo y 
contraste no son correctos. 


Consulte el manual del monitor, segun sus necesidades. 


Las patillas del cable de 
video estan danadas o no 
estan conectadas 
apropiadamente. 


1 Apague y desenchufe el monitor. 

2 Desconecte el cable de video y enderece las patillas dobladas. 

3 Conecte de nuevo el cable de la pantalla. 

4 Encienda el monitor y compruebe que funciona. 


El cable de la pantalla no 
esta conectada 
oorrectamente Iconclernea 
algunos modelos BA600 
con tarjetas de video 
adicionalesi 


1 Apague y desenchufe el monitor. 

2 Desconecte el cable del monitor y vuelva a conectarlo tal come 

se describe en la pagina 3. 

3 Encienda el monitor y compruebe que funciona. 


Resolucidn mas avanzada de problemas 




Los ajustes del monitor de 
su PC son incompatibles 
con su monitor 


• Windows NT 4.0: Entre en el modo VGA cuando lo indique 
durante el inicio, entonces cambie la resolucidn. 

• Windows 95/98: Reinicie el PC. Se visualizara la pantalla de 
Hewlett-Packard. Cuando se oiga un pitido, oprima F8 y 
entonces inicie el PC en modo seguro. Haga doble die en el 
icono Pantalla en el Panel de control, y haga die en botdn 
Configuracion. Utilice el control deslizante para cambiar la 
resolucidn. 


Puede que necesite 
actualizar el BIOS del PC. 


Cree un disquete para actualizar el BIOS del PC. Consulte la 
pagina 20. 


El propio monitor no esta 
defectuoso. 


1 Sustituya el monitor por uno que funcione de un PC parecido. 

2 Si el monitor se inicia, pdngase en contacto con el soporte de 
HP 0 un distribuidor autorizado, puede que lo necesite sustituir. 


El video integrado del PC 
no esta funcionando. 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44|. 

3 Instale una placa del sistema que funcione del mismo modelo 

de PC (consulte la pagina 4BL 

4 Vuelva a conectar el cable de alimentacion. 

5 Si el monitor funciona, informe al soporte de HP o a un 

distribuidor autorizado que la placa del sistema esta defectuosa. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



EL PC se atasca en el modo suspendido 



Problema 


Intente y solucione esto... 


Al mover el ratbn u oprimir una tecia del teclado no es 
suficlente para arrancar el PC desde el estado 
suspendido 


1 Oprima el botdn de encendido durante 5 segundos. El PC se 
apagara. Tenga en cuenta que los dates no guardados, se 

perderan. 

2 Desenchufe el cable de alimentacibn de su PC, espere unos 
segundos y enchufelo de nuevo. El PC se reiniciara 
automaticamente. 


El PC se congela 


Problema 


Intente y solucione esto... 


Mientras esta utilizando un programa en su PC, de 
repente se congela Ise cuelgal. 


1 Intente, oprimiendo las teclas CONTROL + ALT + 
SUPR simultaneamente. Una ventana aparecera mostrando 
las aplicaciones que se estan ejecutando en ese memento. Una 
de ellas puede ser la que no responda. 

2 Seleccione la aplicacidn y haga die en el botdn Finalizar tarea. 

3 Reinicie el programa para comprobar si funciona normalmente. 

4 Si no lo hace, reinicie el PC e intentelo de nuevo. 


El PC sigue bloqueado 


1 Ejecute DiagTools (consulte la pagina 181. 

2 Si el problema persiste, intente retirar cualquier tarjeta anadida 
de memoria o de expansion. 


OLvido La contrasena de su PC 


Problema 


Intente y solucione esto... 


Ha olvidado la contrasena que fue seleccionada en el 
programa Setup para evitar que usuarios no 
autorizados arranquen su PC Iconsulte la pagina 201. 


1 Pregunte al administrador de su PC, si tiene uno, que le 
recupere la contrasefia. 

2 Si no puede encontrar la contrasena, borre las contraseiias 
(consulte la pagina 651. Esto permitira que el PC arranque sin 
contraseiia. 


No puede apagar el PC 


Problema 


Intente y solucione esto... 

^ - 


El PC se cuelga cuando interna apagarlo 


1 Presione el botdn de encendido durante 5 segundos. El PC se 

apagara. Tenga en cuenta que los dates sin guardar, se perderan. 

2 Desenchufe el cable de alimentacidn del PC, espere unos 
segundos y conectelo otra vez. El PC arrancaia automaticamente. 


PC no se apagara cuando oprima el botdn de 

encendido. 


1 Guarde todos los datos y saiga de todos los programas Isi puedel. 

2 Oprima el botdn de encendido durante 5 segundos, apagara el PC. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Problemas de software 



Problema 


Intente y pruebe esto... 


El piloto indicador de 
encendido esta iluminado, 
pero no se ejecuta parte del 
software. 


• Consulte la documentacion del software de la aplicacion y/o del sistema operative para 
obtener nnas informacion. 

• Si el software se esta ejecutando pero no funciona apropiadamente, intente guardar 
cualquier dato no salvado, entonces cierre la aplicacion y vuelva a ejecutarla. Si todavia 
no funciona, reinicie el PC e intente ejecutar el software de nuevo. 

• Vuelva a instalar el software. 

• Si pl nrnhlpma rnntiniia nnnnasp en rnntartn rnn In"! "iprvirin^ rip ^nnnrtp dpi fahrirantp 
del software. 


La fecha y la hora son 
incorrectas. 


La fecha y la hora pueden ser incorrectas debido a lo siguiente: 

* La hora ha cambiado debido a la estacidn del afio. 

• El PC ha permanecido desconectado demasiado tiempo y se ha descargado la bateria. 
Para cambiar la fecha y la hora, seleccione Configuracion OPanel de control 
OFechalHora desde el menu Inicio o utilice el programa Setup (consulte la pagina 20). Si 
fuese necesario, instale una bateria nueva (consulte la pagina B2|. 


Su PC se cuelga a menudo 
(comienza a ser inutilizable) 
cuando ejecuta aplicaciones 
bajo Windows NT 4.0. 


Si es necesario, instale mas memoria. Necesita al menos 64 MB de RAM para ejecutar 
Windows NT 4.0 en su PC. La instalacidn menos memoria puede causar problemas al 
ejecutar las aplicaciones. 


Es incapaz de instalar un 
controlador de video bajo 
Windows NT 4.0. 


Instale mas memoria si fuese necesario. Se recomienda que instale al menos 64 MB de RAM 
para ejecutar Windows NT 4.0 en su PC. 


Recibe el mensaje de error 
"estan corruptos algunos 
archivos necesarlos del 
sistema" 


Reinstale el sistema operativo o restaure la configuracion de fabrica original utilizando el 
CD-ROM asistente para Brio. Consulte la pagina 18 para obtener mas informacion. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



El PC muestra un error al arrancar 

Cuando el PC se inicia, ejecuta una Autocomprobacion (POST) para comprobar si hay 
algun problema con la configuracion del hardware. Si se detecta algun problema 
durante la POST, se muestra un error en la pantalla del PC. La siguiente seccion 
describe hacer si el PC muestra uno de esos mensajes de error. 



Error en La prueba de memoria 



Problema 


Causa Probable 


Intente y solucione esto... 


La autocomprobacion de 

encendido muestra un error 
en la prueba de memoria. 


Los modules de memoria 
del PC no estan instalados 
correctamente. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la pagina 441. 

3 Compruebe que los modules de memoria sean del tipo 
adecuado y esten conectados en los zdcalos adecuados 
Iconsulte la pagina 591. 

4 Cierre el PC, conecte el cable de alimentacibn y 
compruebe que arranca linicial. 


Los modules de memoria 
del PC no funcionan. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la pagina 44|. 

3 Sustituya los mbdulos de memoria por otros que 
funcionen de un PC parecido Iconsulte la pagina 591. 

4 Cierre el PC, conecte el cable de alimentacibn y 
compruebe que arranca linicial. 


Ejecute DiagTools. 


]onsulte la pagina 18. 


Resolucion mas avanzada de problemas 




Puedenecesitaractualizarel 

Basic Input Output System 
(BlOS)desu PC. 


Cree un disquete de arranque para actualizar el BIOS de su PC. 
Consulte la pagina 20. 


La placa del sistema esta 
funcionando. 


1 Desconecte el cable de alimentacibn. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la pagina 441. 

3 Sustituya la placa del sistema por una que funcione de un 
PC parecido. IConsulte la pagina 461. 

4 Cierre el PC, conecte de nuevo el cable de alimentacibn y 
compruebe que el PC arranca Ise inicial. 

5 Si el PC funciona, pongase en contacto con el soporte de 
HP 0 a un distribuidor autorizado para obtener mas 
infoimacion sobie lesolucion de pioblemas. 


Si el problema continua, pongase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Error en La prueba del tecLado 



Problema 






La 

autocomprobacion 
muestra un error 
en el teclado. 


El cable del teclado no esta 
conectado correctamente. 


1 Apague e 1 PC. 

2 Enchufe los cables en los conectores correctos en la parte posterior 
del PC. 


El teclado no esta limpio y no 
hay teclas atascadas. 


Compruebe que todas las teclas tienen la misma altura y que ninguna 

esta atascada ItecladoL 


Ejecute Diagl 


rools. Consulte la pagina 18. 


Puede que necesite actualizar el BIOS (Basic Input 
Output SystemI de su PC 


Cree un disquete de arranque para actualizar el BIOS de su PC. 

Consulte la pagina 20. 




El teclado no funciona 


1 Apague el PC. 

2 Sustituya el teclado o el ratdn por unidades que funcionen. 

3 Encienda el PC y compruebe que funcionen. 


Resolucion mas avanzada de problemas 




La placa del sistema esta 
funcionando 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44L 

3 Sustituya la placa del sistema por una que funcione de un PC 
parecido (consulte la pagina 4BL 

4 Cierre el PC, conecte de nuevo el cable de alimentacion y 
compruebe que el PC arranca Ise inicial. 

5 Si el teclado funciona, pongase en contacto con el soporte de HP 
0 a un distribuidor autorizado para obtener mas informacion sobre 
resolucion de problemas. 


SI el problema continua, pongase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Error en La prueba de La disquetera 



Problema 


Causa Probable 




La autocomprobacion 
de encendido muestra 
un error en la unidad 
de disquetes. 


La unidad no esta bien 
configurada en el 
programa Setup del PC. 
Consulte la pagina 20. 


1 Apague el PC y enciendalo. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup oprima 
la tecia F2. Consulte la pagina 20. 

3 Compruebe que esta activada la disquetera y que esta 
seleccionado el tipo correcto (consulte la pagina 36). 




El disquete no funciona. 


Inserte un disquete que sepa que funcione y compruebe si lo hace 
tambien aqui. 


Ejecute DiagTools. Consulte la pagina 1 8. 


Puede necesitar actualizar el BIOS (Basic Input Output 
SystemI de su PC. 


Cree un disquete de arranque para actualizar el BIOS de su PC. 
Consulte la pagina 20. 


Resolucidn mas avanzada de problemas 




Los cables de la unidad no 
estan conectados 
correctamente. 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Retire la cubierta del PC. (consulte la pagina 44). 

3 Compruebe que los cables de alimentacion y de dates de la 
unidad estan conectados correctamente (consulte la pagina 50 y 
la pagina 491. 

4 Cierre el PC y, a continuacidn, enciendalo y compruebe que 

funciona. 




El cable de la unidad no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44|. 

3 Sustituya el cable de la unidad de disquetes per otro que 
funcione de un PC parecido. 

4 Cierre el PC y, a continuacidn, enciendalo y compruebe que 
funciona. 




La unidad no funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 441. 

3 Sustituya la unidad por otra que funcione de un PC parecido 
(consulte la pagina 52). 

4 Cierre el PC y, a continuacidn, enciendalo y compruebe que 
funciona. 

5 Si la unidad funciona, sustituya la unidad defectuosa. 




La place del sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacion. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44). 

3 Sustituya la place del sistema y/o la tarjeta elevada por otra que 
funcione de un PC del mismo modelo (consulte la pagina 461. 

4 Cierre el PC, vuelva a conectar el cable de alimentacion y 
compruebe que el PC y la unidad funcionan. 


Consulte la pagina 36 para obtener mas informacion. Si el problenna continua, pongase en contacto con el soporte de HP o un 
distribuidor autorizado 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Error en La prueba de La unidad de disco duro, de DVD o de CD-ROM 



Problema 


Causa probable 


Intente y solucione esto... ^^^^^^^^ 


La autocomprobacion 
muestra un error en la 
unidad de disco duro, de 
DVD 0 de CD-ROM 


La unidad no esta bien 
configurada en el programa 
Setup del PC. Consulte la 
pagina 36 o la pagina 37. 


1 Apague el PC y, a continuacidn, enciendalo. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup 
oprima la tecia F2. Consulte la pagina 20. 

3 Compruebe que esta activada la unidad y que esta seleccionado 
el tipo correcto. 


Ejecute DiagTools desde el CD-ROM asistente para HP Brio para comprobar la unidad de hardware o 
desde la unidad de hardware comprobar la unidad de CD-ROM. Consulte la pagina 18. 




Puede que necesite 
actualizar el BIOS de su PC. 


Cree un disquete de arranque para actualizar el BIOS de su PC. 
Consulte la pagina 20. 


Resolucion avanzada de problemas 




1 fTJ rahlp's Hp la iinirlaii 

estan conectados 
correctamente. 


1 Rp'jrnnprTp pI rahip Hp alimpntarihn 

1 LiGoUUIIGLiLG Gl UuUIG UG QIIIIIGIIluUfUlf. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44|. 

3 Compruebe que los cables de alimentacidn y datos de la unidad 
estan bien conectados (consulte el capitulo 21. 

4 Cierre el PC y, luego, enciendalo y compruebe que funciona. 




El cable de la unidad no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44|. 

3 Sustituya el cable de la unidad por uno que funcione del mismo 
modelo de PC. 

4 Cierre el PC y, luego, enciendalo y compruebe que funciona. 




La unidad no funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44|. 

3 Sustituya la unidad por otra que funcione del mismo modelo 
(Consulte la pagina 54 o la pagina 56). 

4 Cierre el PC y, luego, enciendalo y compruebe que funciona. 




La placa del sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44|. 

3 Sustituya la placa del sistema por otra que funcione de un PC 
del mismo modelo (consulte la pagina 4BI. 

4 Cierre el PC, vuelva a conectar el cable de alimentacidn y 
compruebe que el PC y la unidad funcionan. 

5 Si la unidad funciona, pongase en contacto con el distribuidor 
de soporte autorizado para obtener informacidn adicional sobre 
resolucion de problemas. 


Si recibe una alerta 
S.I\/I.A.R.T. durante la 
autocomprobacidn. 


Unidad defectuosa 


Importante: Haga de inmediato una copia de seguridad de sus 
datos, y pongase en contacto con el soporte de HP en 
v»ww . hp . com/go /briosupport para la sustitucion del 
disco duro. 


Consulte la pagina 3B para obtener mas informacidn sobre resolucion de problemas de las unidades. Hay mas informacidn sobre 
resolucion de problemas de DVD en el Centra HP Brio en linea, concretamente en "Resolver un problema". Si el problema 

persiste, pongase en contacto con su proveedor de soporte autorizado 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Error en La prueba del CMOS 



Problema 


Causa probable 


Intente y solucione esto... 


La autocomprobacidn de 
encendido muestra un error de 
prueba del CMOS. CMOSesun 
chip que guarda un registro de 

Ids componentes instalados 
cuando apaga el PC. 


La bateria interna no 
funciona. 


1 Configure el PC en la hora correcta Iconsulte el manual 
del sistema operativol. 

2 Apague y desenchufe el PC durante una hora. 

3 Reinicie el PC y compruebe que la hora es correcta. 

4 Si la hora es incorrecta, sustituya la bateria del PC por 
una nueva Iconsulte la pagina 62|. 




Puede que necesite 

actualizar el BIOS IBasic 
Input Output SystemI de 
su PC 


Cree un disquete de arranque para actualizar el BIOS de su 
PC. Consulte la pagina 20. 


Resoluddn avanzada de problemas 




La alimentacibn esta 
conectada correctamente 
a la placa del sistema. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la pagina 44|. 

3 Compruebe que el conector de alimentacidn esta 
conectado correctamente a la placa del sistema. 

4 Cierre el PC, conecte de nuevo el cable de alimentacidn 
y compruebe que el PC arranca (se inicial. 




Puede que necesite 
restaurar los ajustes de la 
configuracibn 
predeterminados. 


1 Apague el PC y, a continuacidn, enciendalo. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup 
oprima la tecia F2. 

3 Oprima F9 para restaurar los valores predeterminados. 

4 Oprima FIO para salir del programa Setup guardando 
los cambios. 




El CMOS esta corrupto. 


Borre el CMOS de su PC manualmente. Consulte la 
pagina 65. 




La placa del sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC Iconsulte la pagina 44|. 

3 Sustituya la placa del sistema por una que funcione del 
mismo modelo de PC Iconsulte la pagina 4BI. 

4 Cierre el PC, vuelva a conectar el cable de alimentacidn y 
compruebe que el PC funciona. 


Si el problema continua, pdngase en contacto con su proveedor autorizado de soporte 



32 



Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Error en La prueba del puerto paraLeLo y serie 



Problema 


Causa probable 


Intente y solucione esto... 


La autocomprobacion 
muestra un error de 
prueba de puerto. 


El puerto no esta configurado 
correctamente en el programa 
Setup del PC. 


1 Apague el PC y, a continuacidn, enciendalo. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter 
Setup oprima la tecia F2. Consulte la pagina 20. 

3 Compruebe que el puerto esta activado y el ajuste 
correcto esta seleccionado en I/O Device 
Configuration del menu Advanced. 




Un dispositive conectado no 
esta conectado correctamente y 
esta apagado. 


1 Apague el PC. 

2 Enchufe los cables en los conectores correctos en la 
parte posterior del PC. 

3 Encienda el PC y los dispositivos externos. 




Estan instalados los 
controladores de dispositivo 
incorrectos. 


Consulte la documentacion del dispositivo serie o paralelo. 


Ejecute DiagTools. Consulte la pagina 18. 




Puede que necesite actualizar el 
BIOS (Basic Input Output 
System) de su PC. 


Cree un disquete de arranque para actualizar el BIOS de su 
PC. Consulte la pagina 20. 


Resolucion avanzada de problemas 




La placa del sistema no 
funciona. 


1 Desconecte el cable de alimentacidn. 

2 Retire la cubierta del PC (consulte la pagina 44|. 

3 Sustituya la placa del sistema per una que funcione de 
un PC del mismo modelo (consulte la pagina 461. 

4 Cierre el PC, conecie de nuevo el cable de alimentacidn 
y compruebe que el PC funcione. 

5 Si el puerto funciona, pdngase en contacto con el 
soporte de HP 0 a un distribuldor autorizado para 
obtener mas informacidn sobre resolucion de 
problemas. 


Si el problema continua, pongase en contacto con el soporte de HP o un distribuldor autorizado 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Otros problemas de conRguracion 



Problema 


Intente y solucione ^^^^^^^^^^^^^^^ 


La autocomprobacidn de encendido muestra un 
error luno que no aparezca previamente en este 
capitulol. 


Compruebe los vaiores del programa Setup: 

1 Encienda o reinicie el PC. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup oprima la 
tecia F2. 


Los ajustes de configuracidn del PC estan 
corruptos. Reinicie los vaiores par defecto. 


1 Apague el PC y vuelva a encenderlo. 

2 Cuando aparezca el mensaje Press F2 to Enter Setup oprima la 
tecia F2. 

3 Oprima F9 para restaurar los vaiores predeterminados. 

4 Oprima FIO para salir del programa Setup guardando los 

cambios. 


Puede que necesite actualizar el BIOS (Basic Input 
Output System 1 de su PC 


Cree un disquete de arranque para actualizar el BIOS de su PC. Consulte 
la pagina 20. 


Piensa que puede tener un problema con las 
caracteristicas de sonido y de LAN. 


Descargue la ultima version de los controladores desde el sitio Web de 
soporte de HP: www . hp . com/go/briosupport 


Su disco dure puede estar fragmentado o contener 
errores. 


Compruebe el estado del disco duro ejecutando ScanDisl< y 
Defragmentador de disco. Para acceder a estas utilidades, seleccione 
Programas Accesorios Herramientas del sistema del 
menu Inicio. Para mas detalles de resolucion de problemas del disco 
duro, consulte la pagina 36. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



EL PC presenta un problema de sonido 



Problema 


Intente y pruebe esto... 


No hay sonido al ejocutar 
las aplicaciones. 


Compruebe los valores del volumen, el silencio y el balance. Consults la documentacidn del sistema 
operativo para mas informacidn. 

La ausencia de sonido tambien puede estar debida a un conflicto de hardware. Los conflictos de 
hardware se producen cuando dos 0 mas dispositivos perifericos compiten por las mismas llneas o 
canales de serial. Los conflictos entre su interfase de audio y otro dispositivo periferico puede estar 
debido a los valores de direcciones de E/S, IRQ 0 canal DMA. Para resolver el conflicto, cambie las 

opciones de la interfase de audio 0 de cualquier accesorio ISA de su sistema Itenga en cuenta que 
en los modelos BA400 no disponen de una ranura ISA|. 


No se emits sonido al 
reproducir un CD 
multimedia o de audio 


Compruebe que el control del volumen de la unidad de CD-ROM esta ajustado correctamente 0 que 
el cable de audio para la unidad de CD-RDM esta conectada correctamente al conector de la place 
del sistema (consulte la pagina 50). Si esta utilizando auriculares 0 altavoces, asegurese de que 
estan conectados correctamente Iconsulte la pagina 4|. 


Una nueva tarjeta 
accesoria de sonido pero 
no funciona 


Si instala una tarjeta accesoria de sonido, necesitara desactivar la funcidn de sonido integrada del 
PC. Para hacerlo, (en Windows 95, Windows 98 y Windows NT 4.01, seleccione Panel de control 
del menu Inicio, a continuacion haga die en Multimedia ■=> Avanzado. Haga die en el icono 
Dispositivos de audio, y luego seleccione en e\ botdn de seleccidn de este dispositivo No 
utilizar las caracteristicas de audio. 


No hay salida desde 
sonidos digitalizados de 
80 IB bits. 


Esto podria deberse al canal DMA selecdonado a a un conflicto de interrupciones. Utilice el 
software de control de audio del sistema operativo para cambiar el canal DMA 0 el valor de la IRQ 

de la interfase de audio. 


La entrada de audio desde 
el micrdfono es demasiado 
baja 0 no se percibe en 
absolute. 


Compruebe que las especificaciones del microfono cumplen los requisites de los componentes de 
sonido de IB bits. El micrdfono deberia ser de tipo electret de BOO ohmios. 


Zumbidos. 


Si la toma de tierra de los componentes de audio es inadecuada, se generara un zumbido. Conecte 
todos los dispositivos en tomas de alimentacion adyacentes (una separacidn entre ellas dentro de 5 
cm / 2 pulgadasi 0 utilice filtros de Knea. 


El PC se queda colgado 
durante la grabacibn. 


El sonido digital sin comprimir puede llegar a lienor el disco dure. Por ejemplo, un minuto de sonido 
estereo grabado a una resolucion de 44 kHz ocupara aproximadamente 10,5 MB. Antes de grabar, 
compruebe que haya suficiente espacio libre en el disco dure. 

La compresidn de dates puede reducir el espacio necesario. La compresidn de hardware de las leyes 
A y n utilizada por la interfase de audio activa el muestreo de sonido a una resolucion de IB bits, 
pero genera la misma cantidad de dates que un muestreo de 8 bits 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 



Mas resolucion de problemas para unidades y modem USB 

Esta seccion proporciona mas informacion sobre como solucionar los problemas con 
sus unidades o un modem USB. 

BAsegurese de desconectar al cable de alimentacion y cualquiera de telecomunicaciones 
de su computador antes de retirar la cubierta para comprobar [as conexiones de los 
cables o los ajustes de los puentes. 
Para evitar una descarga electrica y quemaduras en sus ojos debido a la luz laser, no 
habra eL modulo Laser. EL modulo Laser puede ser reparado por personal cuaLificado. No 
intente hacer ningun ajuste en la unidad laser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para 
ver los requisitos de alimentacion y la longltud de onda. Este PC es un producto laser de 



Mas resolucion de problemas en la unidad de disquete 



Lista de comprobacion 



1 Asegurese que esta utilizando un disquete con formato y que esta insertado correctamente. 

2 Asegurese que la opcidn del controlador de disco flexible en el menu Advanced del Setup esta activado Isblo para modelos 
Pentium BABOOI. Consulte la pagina 20. 

3 Compruebe que esta resaltado el tipo de disquetera correcto en el campo Legacy Diskette A en el menu Main del Setup 
Main. Debe leerse 1 .44 M, 3.5 in. Puede que necesite una configuracibn distinta para Japbn. Consulte la ayuda del Setup 
para obtener mas detalles. 

4 Limple la unidad de disquetes utilizando un kit de limpieza. 

5 Compruebe que los cables de alimentacion y datos estan conectados correctamente como se muestra en la pagina 50. 

6 Ejecute DiagTools para ver si detecta un problema con la unidad de disquete (consulte la pagina 181. 



Mas resolucion de problemas con el disco duro 

Lista de comprobacidn 

1 Si recibe una alerta S.IVl.A.R.T. desde TopTools o durante el Autoarranque, este indica que la unidad de disco duro esta 
defectuosa. Haga inmediatamente una copia de seguridad de sus datos y pbngase en contacto con el soporte de HP en 
www . hp . com/go/briosupport para informarse sobre la sustitucibn del disco duro. 

2 Compruebe que los cables de alimentacion y de datos estan correctamente conectados. 

3 Compruebe que la forma de arranque desde al disco duro no ha side deshabilitada en menu Boot del programa Setup, 
presionando F2 en el inicio. 

4 Compruebe que se ha detectado la unidad de disco duro Iconsulte el menu Main en el programa Setup, al que accedid 
oprimiendo F2 en el iniciol. Deberia ver declarada una unidad de disco duro en el campo Primary Master. 

5 Verifique que los campos On-Chip Primary IDE y On-Chip Secondary IDE estan activados en el menu Advanced del programa 
Setup, al que accedid oprimiendo F2 en el inicio. 

6 Ejecute ScanDisk y Defragmentador de disco para ver si detecta un problema con la unidad de disco duro. Para acceder a 
estas utilidades, seleccione Programas ■=> Accesorios ■=> Herramientas del sistema desde el menu Inicio 

7 Si el indicador de actividad del disco duro no parpadea cuando el PC esta accediendo a la unidad de disco duro, compruebe 
que el conector del panel frontal esta firmemente fijado a la placa del sistema y que los cables de alimentacion y de datos 
estan correctamente conectados. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 

La unidad de CD-ROM o de DVD no funcionan 

Lista de comprobacion ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1 Compmebe que un CD-ROM o DVD esta insertado en la unidad. 

2 Compmebe que todos los cables Idatos, alimentacion y audiol han side conectados apropiadamente en la unidad de 
CD-ROM y a la placa del sistema. 

3 Verifique que la unidad ha sido detectada en el programa Setup Iconsulte el menu Main en el programa Setup, que se 
accede al oprimir F2 durante el arranquel. Debera ver una unidad CD-ROM declarada en el campo Secondary Master o 
Secondary Slave Imodelos RA4D0I o en el campo IDE Secondary Master o IDE Secondary Slave (modelos BABOO). 

4 Verifique que ambos esta seleccionados en el campo Onboard PCI IDE Enable en el menu Advanced del programa Setup, 
que se accede al oprimir F2 durante el arranque. 

5 Si tiene la intencion de arrancar desde el CD-ROM, coloque el CD-ROM antes que HDD en el Setup Iconsulte el submenu 
Boot Device Priority en el grupo de menu Boot del programa Setup de HP). Consulte la pagina 20. 

6 Ejecute DiagTools para ver si detecta algun problema con la unidad. Consulte la pagina 18. 

Para obtener mas informacibn sobre como utilizer y resolver problemas con el DVD, consulte "Facil acceso a la informacidn con 
el Centro Brio" en la pagina 101. 



La unidad de DVD no muestra DVD Video 

Lista de comprobacion 

1 Compruebe que el disco DVD que intenta ver y su unidad de DVD tienen el mismo codigo regional. El codigo regional de su 
unidad de DVD es seleccionado la primera vez un disco DVD se introduce en su unidad. 

2 Asegurese que dispone de al menos un decodificador MPEG por hardware o software instalado en su sistema. 

3 Asegurese que el hardware del PC y la configuracidn de software soporta la representacion de DVDs. Se recomienda la 

siguiente configuracion: 

• Al menos un procesador Intel Celeron con una velocidad de reloj minima de 400 MHz. 

• 64 MB de memoria (Windows NT4.0); 32 MB de memoria (Windows 95 y Windows 981 

• La pantalla ajustada a 800 x 600 pixeles. Color verdadero (IB bit). 

4 Asegurese que utiliza los ultimos controladores. Puede descargarse desde el sitio web de soporte de HP Brio en: 
www . hp . com/ go/briosupport. 

Para obtener mas informacibn sobre como utilizer y resolver problemas con el DVD, consulte "Facil acceso a la informacidn con 
el Centro Brio" en la pagina 101. 



La unidad CD-ROM o de DVD esta desocupada 

Lista de comprobacion 

Si la unidad no parece que esta funcionando, intente acceder al disco haciendo die en el icono de la unidad o en la letra de 
unidad asignada por su sistema operative a la unidad. 
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Tabla de orientacion para la resolucion de problemas 

La puerta de La unidad de CD-ROM o de DVD 



Lista de comprobacion 

1 Si tiene dificjltades para extraer un disco de la unidad de CD-ROM o de DVD Ipor ejemplo durante un fallo de alimentacidnl, 
puede utilizer el botdn de extraccidn manual. Per ejemplo, para extraer un CD-ROM utilizando el boton de extraccion 
manual: 

• Con un alambre fine y rigido, como el extreme de un clip sujetapapeles, presione el botdn de expulsion manual de la 
unidad de CD-RDM. 




2 Se abrira un poco la puerta de la unidad de CD-ROM. Tire de ella para abriria completamente y retire el CD. 

3 Cierre la puerta de la unidad de CD-ROM empujandola con cuidado, sin forzarla. La puerta de la unidad de CD-ROM no se 



cerrara completamente basta que este funcionando plenamente Ipor ejemplo, cuando vuelva la alimentacidnl. 



EL modem no Funciona 

Lista de comprobacion 

iEsta utilizando Windows 95 o Windows NT 4.0? El modem USD no funciona con esos sistemas operatives. 

Para obtener mas informacidn sobre como utilizar y resolver problemas con el modem USB, consulte "Facil acceso a la 
informacidn con el Centro Brio" en la pagina ID. 



Proteccion del PC de Falta de alimentacion 

Si planifica utilizar el PC permanentemente, para recibir faxes, por ejemplo, deberia 
considerar anadir una unidad de Fuentede Alimentacion Ininterrumpida (UPS) para 
su PC HP Brio, para protegerlo contra la falta de alimentacion. Despues de un corte 
de alimentacion, su PC HP Brio puede que no sea capaz de recuperar su configuracion 
original ( conexiones de red, recepcion de fax, etc) . Pongase en contacto con un 
distribuidor autorizado de HP para obtener informacion de unidades UPS indicadas. 
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Servicios de soporte e inFormacion 



Servicios de soporte e inFormadon 

Para obtener informacion de servicio y soporte, consulte con su distribuidor o la 
documentacion proporcionada con su PC. 

Recopilacion de inFormacion antes de LLamar a soporte 

Tome nota de alguna de la informacion que se menciona a continuacion. Esto ayudara 
mucho a su proveedor de soporte autorizado para solucionar el problema rapida y 



eficientemente: 


Modelo y numero de serie 


Vea la etiqueta de la cara derecha de su PC 


RAM 

• Numero de megabytes 

instalados 

• HP RAM 0 RAM de otro 
fabricante 


• La cantidad de RAM mostrada en el menu Main del Setup, que se accede al 
oprimir F2 durante el arranque. 

• Pueden existir algunos problemas de compatibilidad con RAM que no sea de HP. 


Pregunta o pro^^^^^^H ^^^^^^^^^^^^^^^H 


Frecuencia 


(,Con que frecuencia ocurre el problema? 


iFunciona bien? 


iCuanto tiempo ha estado funcionando normalmente el PC? 


iCambios recientes en el PC? 


iha realizado algun cambio en el PC recientemente? 


Configuracion del hardware 


iQue version de BIOS utiliza? 


La version de BIOS se muestra en el menu Main del proqrama Setup, que accedid 
oprimiendo F2 duianle el inicio. 


iHa cambiado algun parametro del 
BIOS? 


jAparecid el problema despues de realizar cambios en el BIOS utilizando el 
programa Setup? 


Haga una lista de las ranuras e 

interrupciones utilizadas por las 
tarjetas adicionales Ipor ejemplo, 
LAN, desonidoy SCSI! 


SIrve para comprobar los conflictos de interrupciones. El PC necesita tener 

separadas los requisites de interrupcidn (IRQsl para sus diferentes dispositivos de 
hardware. Los conflictos pueden ocurrir si el mismo IRQ se asocia a mas de un 
dispositive. Puede ver las IRQs ejecutando DiagTools (consulte la pagina 181. 




iEsta utilizando el software de 
sistema operative original que viene 
precargado en el PC? 




Si no, ique version de sistenna 

operative? 


Seleccione Configuracion ■=> Panel de control desde el menu Inicio y haga die 
en el icono del Sistema. La version de sistema operativo aparecera bajo Sistema. 


Cualquier nnensaje de error generado 
por el sistema 


Por favor, anote exactamente el mensaje de error. 


Cualquier error durante el arranque 
(Power-On Self Test). Comprueba los 
componentes instalados. 


Cualquier error de POST se mostrara en la pantalla del monitor o mediante cbdigos 
sonoros. 
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Servicios de soporte e inFormacion 
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Actualizacidn y 
sustitucion del 
hardware del Brio 




Este capitulo describe como instalar componentes de hardware en su PC HP Brio. 



Importante - antes de empezar pagina 42 

El interior del computador pagina 43 

Retirada de y volver a colocar la cubierta pagina 44 

Acceso a o sustitucion de la placa del sistema pagina 45 

Cables y conectores de su PC pagina 49 

Sustitucion de un procesador Celeron (PCs BA400) pagina 50 

Sustitucion de un procesador Pentium (PCs BA600) pagina 51 

Sustitucion de la disquetera pagina 52 

Sustitucion del disco duro pagina 54 

Instalacion de una unidad de compartimiento de expansion pagina 56 

Instalacion de un modulo de memoria pagina 59 

Instalacion de una tarjeta de expansion pagina 60 

Sustitucion de la Fuente de alimentacidn pagina 61 

Sustitucion de la batena pagina 62 



SI desea averiguar que accesorios son validos para su PC, consulte el sitio Web de 
HP en: www.hp.com/go/pcaccessories 



Importante - antes de empezar 

Importante - antes de empezar 

Lea esta seccion antes de instalar cualquier accesorio en su PC. 




Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber desconectado previamente el 
cable de alimentacion de la toma de corriente, asl como cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de encender de nuevo el 
PC. 



■ La electricidad estatica puede dainar los componentes electronicos. Apague todos los 
equipos. No permita que La ropa toque los accesorios. Para compensar la electricidad 
estatica, deje la bolsa del accesorio encima del PC mientras lo extrae de la bolsa. 
Manipule el accesorio lo menos posible g con cuidado. 
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El interior del computador 



EL interior del computador 



Modelos 
Brio BA400 



Procesador 
Celeron 

Fuente de 
alimentacion 

Hasta cuatro 
ranuras de 

tarjetas de 
expansion: 
aLgunas ranuras 
pueden tener 
preinstaladas 
tarjetas como una 
tarjeta de red (LAN) 




Uno o dos bandejas 
de dispositivos de 
acceso frontal libres: 

Unidad de CD-ROM 
(incorporada en aLgunos 
modelos), de DVD, Zip o 
de cinta 

Disquetera 

Disco duro 

Modules de 
memoria principaL 
100 MHz SDRAM 

kit de 32 MB; 
kit de 64 MB; 
kit de 128 MB; 
kit de 256 MB 



Modelos 
Brio BA600 



Procesador 
Pentium 

Fuente de 
alimentacion 

Hasta cuatro 
ranuras para 
tarjetas de 
expansion 
(3 PCI, USA): 
algunas ranuras 
pueden tener 
preinstaladas 
tarjetas como una 
tarjeta de red (LAN) 




Una o dos bandejas 
de dispositivos de 
acceso Frontal libres: 
Unidad de CD-ROM 
(incorporadas en 
algunos modelos), de 
DVD, Zip 0 de cinta 

Disquetera 

Disco duro 

Modulos de 
memoria principal: 
100 MHz SDRAM 
kit de 32 MB; 
kit de 64 MB; 
kit de 128 MB; 
kit de 256 MB 
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Retirada de y volver a colocar la cubierta 



Retirada de y volver a coLocar La cubierta 

Retirada de La cubierta 




1 Coloque el PC en una superficie lisa y pongase detras de el. 

2 Desconecte todos los cables de la parte posterior del PC. 

3 Afloje los tres tornillos de mariposa de la parte posterior del PC. 

4 Deslice la cubierta hacia atras 1 cm ( 0,3 pulgadas) . 

5 Tire de los bordes inferiores de la cubierta separandolos ligeramente, levantela y 
retfrela del PC. 
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Retirada de y volver a colocar la cubierta 

Volver a colocar la cubierta 

1 Tire de los bordes inferiores de la cubierta del PC separandolos ligeramente. 

2 Baje la cubierta sobre el PC, dejando un hueco de 1 cm (0,3 pulgadas) entre la 
cubierta y la parte frontal del PC. 

3 Compruebe que la cubierta esta sujeta correctamente en su lugar, con las lengiietas 
metalicas colocadas dentro de los rafles gufas. 

4 Deslice la cubierta hacia el frontal del PC. 




5 Apriete los tres tornillos en la parte posterior del computador. 
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Acceso a o sustitucion de la placa del sistema 

Acceso a o sustitucion de La placa del sistema 

Retirada del panel Lateral para Facilitar el acceso a Los 
componentes de la placa del sistema 

Cuando vaya a sustituir cualquier componente, debera quitar el panel que soporta la 
placa del sistema para acceder facilmente a los componentes. Para hacer esto: 

1 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 44. 

2 Libere los dos cables sujetos por un clip de plastico. 

3 Retire cualquier tarjeta de las ranuras de expansion (consulte la pagina 60). 

4 Retire los dos tornillos del panel lateral del PC. 




5 Deslice el panel hacia el frontal del PC hasta que quede libre de sus pestanas de 
retencion. 

6 Incline la parte superior del panel hacia fuera ligeramente y levante y saquela del 
PC, teniendo cuidado de no tirar de los cables conectados a la placa del sistema. 
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Acceso a o sustitucion de la placa del sistema 

7 Coloque la placa del sistema en una superficie lisa junto al PC. 

8 Consults la seccion apropiada de este capitulo para obtener instrucciones sobre 
como sustituir componentes individuales. 

9 Consulte la pagina 47 para obtener instrucciones sobre como reinstalar la placa del 
sistema en el PC. 

InstaLacion de una nueva placa del sistema 

1 Siga las instrucciones de la pagina 46 antes de continuar con los pasos siguientes. 

2 Retire todos los cables de la placa. Si no recuerda como se conectan, consulte la 
pagina 50. 

3 Retire los ocho tornillos de retencion que hay debajo. 




4 Levante la placa del sistema para separaria del panel lateral. 

5 Retire cualquier componente que desee reutilizar, como el procesador o los 
modulos de memoria. Consulte la seccion apropiada para obtener instrucciones 
sobre como retirar componentes individuales. 

6 Asegurese que la nueva placa ha de tener el mismo numero de puentes o 
interruptores que la antigua. 

7 Instale todos los componentes retirados de la placa del sistema antigua a la nueva. 
Consulte la seccion apropiada para obtener instrucciones sobre como insertar los 
componentes individuales. 

8 Coloque la placa del sistema sobre el panel lateral y vuelva a colocar los ocho 

tornillos. 

9 Vuelva a colocar los conectores y cables en el siguiente orden: conector del panel 
de estado, cable de la disquetera, cable del CD-ROM, cable del disco duro, cable de 
alimentacion y el cable de audio del CD, si dispone de una unidad de CD-ROM o de 

DVD. 
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Acceso a o sustitucion de la placa del sistema 

Volver a colocar el panel lateral 

1 Vuelva a colocar el panel en el PC. Alinee el panel con las pestanas de posicion 
metalicas y encaje las pestanas de retencion inferiores. 

2 Incline la parte superior del panel hacia el PC. 

3 Deslice el panel hacia la parte posterior del PC hasta que las pestanas de retencion 
queden encajadas. 




4 Vuelva a colocar los dos tornillos que sujetan el panel en su sitlo. 

5 Vuelva a sujetar los cables con el clip de plastico. 

6 Vuelva a colocar la cubierta. Consulte "Volver a colocar la cubierta" en la pagina 45. 
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Cables y conectores de su PC 



Cables y conectores de su PC 

Las unidades interiores como discos duros, DVD y CD-ROM utilizan los siguientes 
cables de datos y de alimentacion. Estos se conectan a la placa del sistema y a los 
dispositivos internos como se muestran a continuacion. Tambien debe conectar a la 
placa del sistema, el conector de alimentacion, el conector del panel de estado y el 
conector de audio del CD (si dispone de un CD-ROM). 



Modelos 
Brio BA400 



Conector de 
audio del CD 



Conector Serie 
utilizado con una 



Conector de alimentacion 



de puertos serie adicional 




Oisquetera 

Unidad de CD-ROM, de 
DVD, de cinta o Zip 

Unidad de disco duro 

Conector del panel de control 

Conector WOL (Wake on LAN): 

con ciertas tarjetas LAN (red), 
permite que el PC se arranque 
desde una red 
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Sustitucion de un procesador Celeron (PCs BA400) 

Sustitucion de un procesador Celeron (PCs BA400) 



Por su sequridad, desconecte el cable de alimentacion u todos los cables externos. 



1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Abra el panel lateral del PC y coloque la placa del sistema en una superficie lisa. 
Consulte "Acceso a o sustitucion de la placa del sistema" en la pagina 46. 

3 Quite el clip y extraiga el disipador de calor. 



Algunos procesadores pueden udlizar un disipador de calor de diseno ligeramente 




4 Levante la palanca del lateral del zocalo para liberar el procesador antiguo, 
entonces extraigalo. 





5 Instale el procesador nuevo en el zocalo, con su esquina marcadacoincidiendo con 
la esquina marcada del zocalo, entonces baje la palanca para bloquearlo en su sitio. 

6 Vuelva a colocar el disipador de calor y asegurelo con el clip de retencion. 



® 





® 





7 Consulte la pagina 47 para obtener instrucciones sobre como reinstalar la placa del 
sistema en su PC. 

8 Vuelva a colocar la cubierta del PC. Consulte la pagina 45. 
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Sustitucion de un procesador Pentium (PCs BA600) 



Sustitucion de un procesador Pentium (PCs 
BA600) 

L 



Precaucion Por su seguridad, desconecte eL cable de aLimentacion y todos Los cables externos. 

Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

Abra el panel lateral del PC y coloque la placa del sistema en una superficie lisa. 
Consulte "Acceso a o sustitucion de la placa del sistema" en la pagina 46. 

Retire el procesador antiguo. 

a Utilizando su una, tire de la pestana de retencion en una de las caras del zocalo 

hacia fuera para liberar el procesador de un lado. 
b Abra la pestana de retencion de la otra cara y saque hacia arriba del procesador. 



Pestanas de 
retencion 




4 Instale el procesador nuevo. Alinee el procesador con cuidado encima de la ranura, 
entonces empuje hacia abajo el procesador con firmeza hasta que haga die en su 
posicion. 




5 Consulte la pagina 47 para obtener instrucciones sobre como reinstalar la placa del 
sistema en su PC. 



6 Vuelva a colocar la cubierta del PC. Consulte la pagina 45. 
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Sustitucion de la disquetera 

Sustitucion de La disquetera 

1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Retire el tornillo que sujeta la disquetera. 

3 Deslice la bandeja de la disquetera hacia fuera del computador hasta que quede 
fuera de su ubicacion, entonces levantelo. 




4 Retire los dos conectores de la disquetera. 
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Sustitucion de la disquetera 

5 Retire los tres tornillos de retencion. Tienen un numero "1" grabado en el lateral. 




6 Deslice hacia fuera de la bandeja la unidad antigua. 

7 Deslice la unidad nueva dentro de la bandeja de la unidad, comprobando que los 
conectores de la parte posterior de la unidad estan en la parte posterior de la 
bandeja. 

8 Vuelva a colocar los tres tornillos. F ije estos tornillos en sus agujeros que tiene 
grabado el numero "1" en el lateral. 

9 Vuelva a colocar los conectores de la disquetera. Consulte "Cables y conectores de 
su PC" en la pagina 49 si no esta seguro de como conectarlo. 

10 Coloque la bandeja de unidad contra la pestana de posicion, entonces deslfcela 
hacia el frontal del PC hasta que la bandeja encaje en sus pestanas de montaje. 




11 Vuelva a colocar los tornillos de fijacion de la bandeja de la disquetera. 

12 Vuelva a colocar la cubierta del PC. Consulte la pagina 45. 
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Sustitucion del disco dura 

Sustitucion del disco duro 

Para obtener informacion sobre como recuperar el contenido de su disco duro 
antiguo, consulte "CD-ROM asistente para HP Brio" en la pagina 18. 




Por su seguridad, desconecte el cable de alimentacion y todos los cables externos. 



1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Retire el tornillo que sujeta la bandeja del disco duro. 

3 Deslice la bandeja de la unidad hacia la parte posterior del PC hasta que saiga de su 
ubicacion. Saque la bandeja de la unidad del compartimiento del computador. 

4 Desconecte los cables de alimentacion y datos del disco duro. 




(D 



5 Extraiga los cuatro tornillos y deslice hacia fuera el disco duro de la bandeja. 
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Sustitucion del disco duro 

6 Deslice la nueva unidad dentro de la bandeja del disco duro. La CARA DE COhlEXIOhl 
esta grabada en el interior de la bandeja para ayudarle a encontrar la orientacion 
correcta. 

7 Vuelva a colocar los cuatro tornillos. 




Tenga cuidado a manipular el disco duro. Una catda de menos de un centtmetro puede 

danarLo. 



8 Vuelva a conectar los cables de alimentacion y datos. Consulte "Cables y conectores 
de su PC" en la pagina 49 si no esta seguro de como hacerlo. 




9 Vuelva a colocar la bandeja en el computador, alineelo con la pestatia de posicion y 
asegurese que las marcas estan situadas correctamente en los orificios. 

10 Vuelva a colocar los tornillos de sujecion de la bandeja. 

11 Vuelva a colocar la bandeja del PC. Consulte la pagina 45. 
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Instalacion de una unidad de compartimiento de expansion 



InstaLacion de una unidad de compartimiento de 
expansion 

Sustitucion de una unidad de CD-ROM o de DVD en el 
compartimiento superior 




Para evitar cheques electricos y danos en los ojos por la luz laser, no abra el modulo 
laser. El modulo laser debera ser reparado exclusivamente por personal del servicio 
tecnico. No intente reaLizar ningun ajuste a La unidad laser. ConsuLte la etiqueta del 
CD-ROM para conocer los requisitos de alimentacion y la longitud de onda. Este 
producto es un producto laser de clase 1. 



1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Desconecte los tres cables de la parte posterior de la unidad. 




3 Retire los tres tornillos de sujecion, deslice ligeramente la unidad hacia la parte 
posterior del PC hasta que sea posible sacarla. 
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Instalacion de una unidad de compartimiento de expansion 

4 Deslice la unidad nueva dentro desde la parte posterior. 

5 Vuelva a colocar los tres tornillos. Debe ajustar esos tornillos en los orificios que 
tengan un "1" grabado en el costado. 

6 Vuelva a colocar los cables de audio, alimentacion y datos. 

7 Vuelva a colocar la cubierta. Consulte la pagina 44. 

Instalacion de una unidad en el compartimiento de 
expansion inFerior 

1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Retire el panel frontal del PC a la vez que suelta los cuatro clips de abajo. 

3 Gire la parte inferior del panel suavemente hacia arriba hasta que el panel entero 
pueda levantarse. 




4 Coloque el panel frontal en una superficie lisa al lado del PC. 

5 Retire la tapadera de plastico del panel frontal presionando las pestanas de sujecion 
con la mano. 



Parte posterior del 
panel frontal 




57 



Instalacion de una unidad de compartimiento de expansion 

6 Si la bandeja tiene una placa blanca metalica, rompala utilizando un destornillador. 

7 Deslice la unidad dentro del frontal del computador. 

8 Apriete los tres tornillos que sujetan la unidad en el compartimiento. Debe colocar 
Ids tornillos en los orificios que tengan un "1" grabado en el costado. 

9 Conecte los cables de datos y alimentacion. 

• Si este es el segundo dispositivo instalado en los compartimientos de expansion, 
ajuste el conector de datos como CD Slave. 

• si es el unico dispositivo, ajuste el extremo del conector del CD como CD Master. 




10 Vuelva a colocar la cubierta. Consulte la pagina 45. 
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Instalacion de un modulo de memoria 

Instalacion de un moduLo de memoria 

1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Si piensa que puede acceder facilmente a los modulos de memoria, coloque el PC 
sobre el lado en el que pueda tener un acceso correcto a la placa del sistema. 

3 Si no, abra el panel lateral para mejorar el acceso a la placa del sistema. Consulte 
"Retirada del panel lateral para facilitar el acceso a los componentes de la placa del 
sistema" en la pagina 46. 

Posicion de los 




PC Brio BA400 PC Brio BA600 



4 0 bien retire el modulo que desee o localice el zocalo del modulo de memoria vacfo. 

5 Asegurese que los clips del zocalo estan abiertos. 

6 Alinee el orificio en la parte inferior del modulo con las marcas correspondientes 
del zocalo y empujelo firmemente en su lugar. Los clips cerraran automaticamente. 




7 Vuelva a colocar la placa del sistema si la retiro antes. Consulte "Volver a colocar el 
panel lateral" en la pagina 48. 

8 Vuelva a colocar la cubierta. Consulte la pagina 45. 
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Instalacion de una tarjeta de expansion 

InstaLacion de una tarjeta de expansion 

1 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 44. 

2 Localice la ranura que desee utilizar. 

• Si ajusta la tarjeta en una ranura vacfa, afloje el tornillo de la cubierta de la 
ranura que quiera utilizar y retfrela. 

• Si va a sustituir una tarjeta de una ranura de expansion, afloje el tornillo que 
sujeta la tarjeta y saquela. 




3 Alinee la nueva tarjeta cuidadosamente, presionela con firmeza dentro del zocalo y 
apriete el tornillo de sujecion. 




4 Vuelva a colocar la cubierta del PC. Consulte la pagina 45. 
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Sustitucion de la Fuente de alimentacion 

Sustitucion de La Fuente de alimentadon 

Para evitar descargas electricas, no abra la fuente de alimentacion. No hay partes en su interior 
utilizables por el usuario. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Retire los tres tornillos de la parte posterior del PC. 




3 Desconecte todos los cables de alimentacion de las unidades instaladasy de la placa 
del sistema. 

4 Saque la fuente de alimentacion del PC. 

5 Coloque la fuente de alimentacion nueva dentro del computador y apriete los tres 
tornillos de la parte posterior del PC. 

6 Vuelva a conectar todos los cables de las unidades y de la placa del sistema. 

7 Vuelva a colocar la cubierta. Consulte la pagina 45. 

8 Compruebe que el conmutador de tension esta seleccionado correctamente para su 
pais (el voltaje es ajustado durante la fabricacion y deberia ser ya correcto). 
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Sustitucion de la bateria 

Sustitucion de La batena 




Existe el riesgo de que se produzca una explosion si no se instala la bateria 
correctamente. Para su propia seguridad, no intente nunca recargar, desmontar o 
quemar una bateria antigua. Sustituya la bateria solo con una igual o equivalente al tipo 
recomendado por el Fabricante. La bateria de Litio de este PC no contiene metales 
pesados, no obstante, para proteger el medioambiente, no tire las baterias a La basura. 
Por Favor, devuelva las baterias usadas a la tienda donde las compro, al distribuidor al 
que compro el PC o a HP, de Forma que se puedan reciclar o se deshagan de ellas de la 
Forma mas adecuada para el entomo. La devolucion de las baterias utilizadeis se 
aceptara libre de cargos. 



1 Retire la cubierta. Consulte la pagina 44. 

2 Coloque el PC sobre el lateral para mejorar el acceso a la placa del sistema. 

Posiclon de la bateria 




PC Brio BA400 PC Brio BA600 



3 Retire la bateria antigua presionando el clip de retencion con un destornillador de 
cabeza plana y extraigala de su soporte. 

4 Coloque la nueva bateria en su soporte, con la cruz "+" en la parte superior y 
asegurese de que esta fijada correctamente. 

5 Vuelva a colocar la cubierta del PC. Consulte la pagina 45. 
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Informacidn tecnica ^™ 

5 



Este capitulo proporciona informacion tecnica de su PC. Para mas informacion, 
consulte la hoja de datosdel PC dela biblioteca del sitioWebdeHP en: 

www . hp . com/ desktops. 

Caracteristicas tecnicas pagina 64 

Como borrar los ajustes del CMOS del PC (BIOS) pagina 65 



Caracteristicas tecnicas 



Caractensticas tecnicas 

Como socio de Energy Star, HP ha determinado que este producto cumple con 

las normas de Energy Star para eficiencia de energia (solo bajo Windows 95 o 
Windows 98). Para comprobar las cifras de consumo de alimentacion, consulte las 
siguientes tablas. 





Peso Iconfiguracidn con 1 unidad CD-ROM, 
excluyendo el teclado y la pantalla) 


9,8 kllogramos (21,6llbras) 




Dimenslones 


34,9cm (Fondo) por 19,6 cm (Ancho) per 35,9cm (Alto) 
(13,7 X 7,72 X 14,13 pulgadas) 


Superficie 


0,068 m^ (0,73 ples^) 




Emisidn de ruldo aciistico (ISO 7779) 


Potencia de sonido 


Presion de sonido 


• En funcionamiento (tipica): 


LwA < 39 dBA 


LpA < 28 dBA 


Consumo de alimentacion ■ Windows 98 


115 V / 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


• En espera: 


25 W 


25 W 


Humedad de almacenamlento 


8 -85 % 








Peso (conflguracidn con 1 unidad CD-ROM, 
excluyendo el teclado y la pantalla) 


9,8 kilogramos (21,6 libras) 




Dimenslones 


34,9 cm (Fondo) por 19,6 cm (Ancho) por 35,9 cm (Alto) 
(13,7 X 7,72 X 14,13 pulgadas) 


Superficie 


0,068 (0,73 pies^) 




Emisldn de ruldo acustico (ISO 7779) 


Potencia de sonido 


Presion de sonido 


• En funcionamiento (tipica): 


LwA < 40 dBA 


LpA < 36 dBA 


Consumo de alimentacidn - Windows 98 


115 V / 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


• En espera: 


26 W 


26,5 W 


Humedad de almacenamlento 


8-85% 
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Como borrar los ajustes del CMOS del PC (BIOS) 



Los ranges de temperatura y humedad de funcionamiento puede variar dependiendo de 
los dispositivos de almacenamiento masivo instalados. Los niveles altos de humedad 
pueden causar operaciones impropias de discos duros. Los niveles bajos de humedad 
puede agravar los problemas de electricidad estatica y causar excesivo desgaste de la 
superRcie del disco. 

Las cifras de consumo y acustica que Rguran en las tablas anteriores son validas para la 
configuracion estandar de fabrica 

Cuando el computador es apagado con el boton de encendido del panel frontal el 
consumo desciende a menos de 3 W, pero no es cero. El metodo especial 
encendido/apagado utilizado porestos computadores alarga considerablemente la vida 
de La Fuente de alimentacion. Para alcanzar un consumo cero en el modo "apagado", o 
bien, desenchuFelo de la toma de corriente o utilice un conmutador corta-corriente. 



Como borrar Los ajustes del CMOS del PC 
(BIOS) 

CMOS es un chip que guarda un registro de los componentes instalados cuando apaga 
el PC. Borrar los ajustes del CMOS puede ayudarle a resolver algunos problemas 

comunes. Por ejempio: 

• cuando necesite borrar las contraseiias para tener acceso completo al Setup del 
BIOS del PC 

• cuando su PC no pueda detectar una tarjeta de expansion u otro dispositivo 

• cuando tenga problemas al arrancar el PC. 

Puede borrar los ajustes del CMOS: 

• utilizando el programa Setup del BIOS del PC 

• abriendo el PC y borrando el CMOS manualmente. 

Borrado del CMOS utilizando el programa Setup 

Si es capaz de conseguir acceder al programa Setup de su PC, utilice el siguiente 
metodo para borrar los ajustes del CMOS: 

1 Reinicie su PC y oprima f2 cuando aparezca en la pantalla el mensaje Press F2 to 
enter Setup. Consulte la pagina 20. 

2 Desde dentro del programa Setup, oprima f9 para cargar el Setup 
predeterminado. 

3 Oprima Fio para salir del Setup guardando los cambios. 
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Como borrar los ajustes del CMOS del PC (BIOS) 

Borrado manual de CMOS y Las contrasenas en un Brio 
BA400 

1 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 44. 

2 Retire el panel lateral del PC para mejorar el acceso a los conmutadores. Consulte 
la pagina 46. 




PLaca del sistema 
Brio BA400 



\. BLoque de conmutadores 

3 Cambie la posicion del conmutador 1 a ON para borrar el CMOS y las contrasenas. 
Si solo quiere borrar las contrasenas, cambie el conmutador 2 a ON. 

4 Vuelva a colocar la cubierta y vuelva a conectar el cable de alimentacion. 

5 Encienda el PC. 

6 Apague el PC y cambie el conmutador 1 a OF F . Cambie el conmutador 2 a OF F si 
lo cambio primero, en vez del 1. 

7 Reinie el PC y oprima f2 para entrar en el programa Setup cuando lo indique. 
Ahora tiene acceso completo al programa Setup. Para obtener mas informacion del 
Setup, consulte la pagina 20. 
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Como borrar los ajustes del CMOS del PC (BIOS) 



Borrado manual de CMOS y Las contrasenas en un Brio 
BA600 

1 Retire la cubierta del PC. Consulte la pagina 44. 

2 Localice el conmutador del CMOS en la placa del sistema. Puede que necesite 
retirar el panel lateral del PC para mejorar el acceso al bloque de conmutadores. 
Consulte la pagina 46. 

3 Seleccione el conmutador de CMOS de forma que cubra los dos pines opuestos del 
bloque de conmutadores. 



PLacadeLsistema 
Brio BA600 




Borrar CMOS 

l^^ol Posicion por deFecto 
|o— I Borrar CMOS 

Borrar contrasenas 

|o **l Posicion por defecto 

B^ol Borrar contrasenas 



Conmutador para ^^onmutador para 
borrar contraserias borrar CMOS 

4 Coloque el conmutador en su posicion original. 

5 Vuelva a colocar la cubierta y a conectar el cable de alimentacion. 

6 E ncienda el PC. Puede aparecer el error "Checl<sum is invalid or tlie PC lias 
suffered an error". Esto es normal porque lia borrado los ajustes previos. 

7 Oprima f2 para entrar en el programa Setup. El PC arrancara con una nueva 
configuracion. Ahora tiene acceso complete al programa Setup. Para obtener mas 
informacion del Setup, consulte la pagina 20. 
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Como borrar los ajustes del CMOS del PC (BIOS) 
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Informacidn 
reguLatoria y Licencia 
de software 



InFormacion regulatoria 

Reciclaje del PC 

Contrato de licencia del software HP 
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Informacion regulatoria 

InFormacion regulatoria 



Declaration oF ConFormity 

According to ISO/I EC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name:Hewlett-Packard 

Manufacturer's AddressiS, avenue Raymond Chanas - Eybens - 38053 Grenoble Codex 09 - FRANCE 

declares that the product 

Product Name: Personal Computer 

Model Number: HP BRIO BA400 and HP BRIO BA600 

conforms to the following Product Specifications: 

Safety:lnternational:IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4 
EuropeiEN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 +A4 
China:GB4943-1995 

EMC:CISPR 22:1993 /GB9254'19B8/EN 55022:1994 Class B ^' 
EN 50082-1:1992 

lEC 801-2:1992 / prEN 65024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
lEC 801-3:1984 / prEI\l55024-3:1991 ■ 3V/m 

lEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 ■ 0.5 kV Signal Lines, 1 kV Power Lines 

lEC 555-2:1982 + Al:1985/EN60555-2:1987 
lEC 1000-3-3:1994/ EN61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B ^' / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 " 
AS/NZ 3548:1992 

Supplementary Information: 

Ttie product herewitti complies witti the requirements of the following Directives and carries the CE-marking accordingly: 
the EMC directive 89/336IEEC, 

the Low Voltage Directive 73I23IEEC both amended by the directive 93j68|EEC. 
"The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 
^'This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(II this device may not cause harmful interference, and 

(21 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Grenoble, June 1999: 

For Compliance Information ONLY, contact: 
USA Contact: Hewlett-Packard Company, 
Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 
(Phone: (4151 857-15011 



Jean-Marc JULIA 
Customer Satisfaction Manager 
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Informacion regulatoria 



FCC (for USA only) 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement 
Warning: 

This equipment tias been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the installation manual, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the distance between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is connected to. 

• Consult your dealer or an experienced radiofTV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those 
you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to 
operate the equipment. 

Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Get appareil numerique de la Classe B est conforme a la norma NMB- 
003 du Canada. 

Safety Warning for tlie USA and Canada 

If the power cord is not supplied with the computer, select the proper power cord according to your local national electric code. 
USA: use a UL listed type SVT detachable power cord. 
Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord and any connection to a telecommunication 
network. Always replace the cover before switching on again. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord avec votre code electrique national. 
USA: utiliser un cordon secteur "UL listed", de type SVT. 
Canada: utiliser un cordon secteur certifie CSA. 

Pour votre securite, ne jamais retirer le caput de I'ordinateur sans avoir prealablement debranche le cordon secteur et toute connection a 
un reseau de telecommunication. N'oubliez pas de replacer le caput avant de rebrancher le cordon secteur. 

Changing a battery 

There is a danger of explosion if the battery is incorrectly installed. For your safety, never attempt to recharge, disassemble or burn the 
old battery. Replace the battery only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. The battery in this PC is a 
lithium battery which does not contain any heavy metals. Nevertheless, in order to protect the environment, do not dispose of batteries 
in household waste. Please return used batteries either to the shop from which you bought them, to the dealer from whom you 
purchased your PC, or to HP, so that they can either be recycled or disposed of in the correct way. Returned batteries will be accepted 
free of charge. 

Cliangement de la pile 

II y a danger d'explosion lorsque la pile n'est pas installee correctement. Pour votre securite, ne jamais essayer de recharger, de 
demonter ou de bruler I'ancienne pile. Remplacer uniquement avec une pile du memo type ou d'un type equivalent recommande par HP. La 
pile de cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas de metaux lourds, neanmoins, afin de proteger I'environnement, il ne faut 
pas la jeter dans les ordures menageres mais la rendre au magasin ou vous I'avez achetee, ou revendeur oil vous avez achetez 
I'ordinateur, ou a Hewlett Packard, pour qu'elle suit recyclee, ou stockee de maniere qui ne nuit pas a I'environnement. Les piles usees 
seront acceptees gratuitement. 

Notice for the Netherlands 

®il 

Bij dit apparaat zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moot U ze niet weggooien maar inleveren als KCA. 
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Informacion regulatoria 

Hinweis fiir Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland): 
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz bei normalem Betrieb nach DIN 45635 T.I 9 
(under normal use in the workplace, as per ISO 7779). 

Warnung 

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die 
Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder 
ahnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Bei der in diesem PC intergrierten Batterie handelts sich um eine Lithium-Batterie, 
die keine Schwermetalle enthalt. Batterien und Akkumulatoren gehoren nicht in den Hausmull. Sie verden vom Hersteller, Handler oder 
deren Beauftragten kostenlos zuriickgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren. 

Notice for Japan 



This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules of the Voluntary Control Council For 
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Although aimed for residential area operation, radio interference may be 
caused when used near a radio or TV receiver. Read the instructions for correct operation. 

Notice for Korea 



Part 15 FCC Compliance Statement 

This device complies with Part 1 5 of FCC rules. Operation Is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference, and 

2. This device must accept any Interference received, Including interference that may cause undeslred operation. 

Operation environment 

For Home and Office use 

Notice 

This equipment has been tested and found to comply with the limits of Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, If not Installed and used In accordance with the Instructions, may cause 
harmful Interference to radio communications. However, there Is no guarantee that Interference will not occur in a particular Installation, 
If this equipment does cause harmful Interference radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user Is encouraged to try to correct the Interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver Is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radiolTV technician for help. 
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InFormacion regulatoria 



Caution 

To comply with the limits for class B digital device according to Part 1 5 of FCC Rules, this device must be installed in computer 
equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computers and peripherals must be shielded and 
grounded. Operation with non-certified/Shieided cables may result in radio/TV interference. 

Modification 

Any modification not expressly approved by the manufacturer of this device could void the user's authority to operate the device. 
PART 68 FCC Compliance Statement 

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. A label is attached to the equipment that contains, among other information, its 
FCC registration number and ringer equivalence number (REN). If requested, this information must be provided to the telephone company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the 
telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is FCC part 68 compliant. 

Connection to the telephone network should be made by using standard modular telephone jack of type RJ1 1. 

The REN is useful to determine the quantity of devices that may be connected to the telephone line and still have all of those devices ring 
when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the 
number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the 
maximum REN for the calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If advance 
notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file 
a complaint with the FCC if you believe it is necessary. 

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the 
equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in 

order to maintain uninterrupted service. 

In the event this equipment should fail to operate properly, disconnect the unit from the telephone line. Try using another FCC approved 
telephone in the same telephone jack. If the trouble persists, call the telephone company repair service bureau. If the trouble does not 
persist and appear s to be with this unit, disconnect the unit from the telephone line and discontinue use of the unit until it is repaired. 
Please note that the telephone company may ask that you disconnect the equipment from the telephone network until the problem has 
been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

The user must use the accessories and cables supplied by the manufacturer to get optimum performance from the product. 

No repairs may be done by the customer. 

If trouble is experienced with this equipment, please contact your authorized support provider for repair and warranty information. If the 
trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until 
the problem is resolved. 

This equipment cannot be used on telephone company provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. 

When programming and/or making test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours such as early morning or late evenings. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send 
any message via a telephone facsimile machine unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each 
transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, 

or individual sending the message and the telephone number of the sending machine of such business, other entity, or individual. 
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In order to program this information into your facsimile, refer to your communications software user manual. 
Canadian Department of Communications Notice 

The Industry of Canada lahel identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain 
telecommunications network prospective, operational and safety requirements. The department does not guarantee the equipment will 
operate to the user's satisfaction. 

Before installing this equipment, make sure you are permitted to connect it to the facilities of the local Telecommunications Company. 
You must install the equipment using an acceptable method of connection. In some cases you may also extend the company's inside 
wiring for single line individual service by means of certified connector assembly (telephone extension cord). You should be aware, 
however, that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. 

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designed by the supplier. Any repairs or 
alterations made by a user to this equipment or equipment malfunctions, may give the telephone communications company cause to 
request the user to disconnect the equipment. 

For your own protection, make sure that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic 
water pipes systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Caution: Do not attempt to make electrical ground connections yourself, contact the appropriate electric inspection authority or an 
electrician. 

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals 
allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject 
only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all devices does not exceed 5. 

PAN European Regulatory Note 

The equipment has been approved under CTR21. For such products, the following statement is required: 

This equipment has been designed to work with all countries' telephone networks in Europe. Network compatibility is dependent on 
internal software settings. Contact your vendor if It is necessary to use the equipment on a different telephone network or for further 
product support contact your authorized support provider on the phone numbers provided In the support and warranty documentation 
provided with the PC. 

This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482iEC for Pan European single terminal connection to the 
Public Switched Telephone Network (PSTNI. However, due to differences between individual PSTNs provided in different countries the 
approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point. 
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

Dieses Geraet wurde gemaess der Entscheidung 98/482fEG des Rates europaweit zur Anscbaltung als einzelne Endelnrichtung an das 
oeffentlicbe Fernsprecbnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den oeffentlicben Fernsprechnetzen verscbiedener Staaten bestehenden 
Unterschiede Stellt diese Zulassung an sicb jedocb keine unbedingte Gewaehr fuer einen erfolgreichen Betrieb des Geraets an jedem 

Netzabschlusspunkt dar. 

Falls helm Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunaechst an ihren Fachhaendler wenden. 

Cet equipement a recu I'agrement, conformement a la decision 98f482|CE du Conseil, concernant la connexion paneuropeenne de 
terminal unique aux Reseaux Telephoniques Publics Commutes (RTPCj. Toutefois, comme 11 existe des differences d'un pays a I'autre 
entre les RTPC, I'agrement en sol ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal a chaque point de terminaison du 
riseau RTPC. 

En cas de probleme, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur. 
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Contrato de licencia del software HP 



La presente apparecchiatura terminale e stata approvata in conformita della decione 98/482fCE del Consigho per la connessione 
panaeuropea come terminale singolo ad una reteanalogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti del different! paesi, I'approvazione 
non garantisce pero di per se ii funzionamento coretto in tutti punti di terminazione di rete PSTN. 
In case di problemi contattare in primo luogo ii fornitore del prodotto. 

Este equipo ha side homologado de conformidad con la Decisibn 98f482/CE del Consejo para la conexion panaeuropea de un terminal 
simple a la red telefbnica publica commutada (RTPC). No obstante, a la vista de la diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen 
en diferentes palses, la bomologacion no constituye por si sola una garantia in condicional de funcionamiento satisfactorio en todos los 

pontes de terminaciort de la red de una RTPC. 

En caso de surgir algun problema, precede ponerse en contacto en primer lugar el proveedor de equipo. 

Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98i482fEG van de Raad voor de pan-europese aansluiting van enkelvoudige 
eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de 
verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle working op elk PSTN- 
netwerkaansluitpunt. 

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van bet apparaat. 
Network Compatibility Declaration 

This product is designed to interwork with the Public Switched Telecommunication Networks in UK, Ireland, Netherlands, Sweden, 
Denmark, Finland, Switzerland, Luxembourg, Belgium, France, Germany, Spain, Portugal, Iceland, Greece, Italy, Norway and Austria. 



RecicLaje del PC 

HP tiene un gran compromise con el medio ambiente El Computador Personal de HP se ba disefiado para respetar en todo lo posible el 
medio ambiente HP tambi^n puede recoger su antiguo PC para reciclarlo al terminer su vida util. HP dispone de un programa de recogida 
en mucbos parses. Los equipos recogidos se envian a una de las instalaciones de reclclaje de HP en Europa o EE.UU. Se utillzan de nuevo 

todas las piezas posibles y el resto se recicla. Se tiene un cuidado especial con las baterias y otras sustancias potencialmente toxicas, 
que se descomponen en componentes inocuos mediante un proceso qufmico especial. Si necesita mas detalles acerca del programa de 
recogida de productos de HR p6ngase en contacto con la oficina de ventas de HP m^s cercana. 



Contrato de licencia del software HP 



Su PC HP Brio contiene programas preinstalados de soFtware. Lea el Contrato de Licencia 



LEA DETENIDAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPQ LOS DERECHOS REFERENTES AL 
SOFTWARE SE OFRECEN EXCLUSIVAMENTE A CONDICION DE QUE EL CLIENTE ACEPTE TODOS LOS TERMINOS Y LAS CONDICIONES 
DEL CONTRATO DE LICENCIA. SI PRDCEDE A UTILIZAR EL EQUIPO SE DA POR HECHO QUE ACEPTA TODOS LOS TERMINOS Y 
CONDICIONES AQUi DESCRITOS. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LICENCIA, DEBE, AHORA 
MISMa ELIMINAR EL SOFTWARE DE SU UNIDAD DE DISCO DURQ Y DESTRUIR LOS DISQUETES QRIGINALES, 0 BIEN, CQMQ 
AD'ERNArim, DEVGIVER EL PC COMPLETO Y LA TUIALIDAD DEL SOFTWARE A FIN DE OBTENER LA DEVOLUCI6N DEL IMPORTE DE SU 
COMPRA. 
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Contrato de licencia del software HP 

SI PROCEDE CON LA CONFIGURACIDN, SE DA FOR HECHO QUE ACEPTA LOS TERMINOS DE ESTA LICENCIA. 
A NO SER QUE SE ESPECIFIQUE LQ CONTRARIQ MAS ADELANTE, ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE 
DE HP REGIRA EL USD DE TODD EL SOFTWARE DUE SE LE PROPQRCIQNE A UD., EL CLIENTE, CQMQ PARTE DE LOS PRODUCTOS 
INFORMATICOS HP ESTE CONTRATO REEMPLAZA CUALQUIER TERMING DE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE QUE NO SEA DE 
HR QUE PUEDA ENCONTRAR EN LINEA 0 EN CUALQUIER DOCUMENTACION U OTRO MATERIAL CONTENIDO DENTRO DEL EMBALAJE 
DEL PRODUCTO INFORMATICa 

Nota: Los productos de software de Microsoft que le proporcionamos estan regidos por el Contrato de licencia de usuario final ICLUF) 
contenido en la documentacilSn de Microsoft o en el documento en linea. 
El USD del software esta regido por los siguientes t^rminos de la licencia: 
USQ 

El cliente puede utillzar el software en un solo PC. El cllente no puede utillzar el software en una red nl de cualquler otro modo, en mas de 
en un PC. El cllente no puede reallzar Ingenieria Inversa ni decompllar el software a no ser que obtenga autorlzacldn legal para ello. 
COPIAS Y ADAPTACIONES. 

El cliente puede efectuar copies o adaptaciones del software: (a) con el fin de archlvo o hacer copies de segurldad; |b| cuando la copia o 
la adaptaci6n constituyan un peso esencial para el use del software en un PC, siempre que no se utilicen ni las copies ni las adaptaciones 
para ningun otro propiSsito, ni de ningun otro modo. 
PROPIEDAD. 

El cllente acepta que no posee ninguna titularldad nl propledad sobre el software aparte de la propledad de los medlos ffslcos 
proporclonados. El cllente reconoce y acepta que el software esta sujeto a copyright y, por tanto, protegldo por las leyes de copyright. El 
cliente reconoce y acepta que es poslble que el software haya sido desarrollado por un proveedor de software distlnto de HR enumerado 
en las notes de copyright sumlnlstradas junto con el software que esta autorlzado a responsabilizar al cliente de cualquler vulneracion del 
copyright o vlolacion de este Contrato. 
CD ASiSTENTE PARA HP BRIO 

Si su ordenador fue enviado con un CD Asistente para HP Brio: 

El CD Asistente para HP Brio y/o el software de utilidad de soporte s6lo pueden ser utilizados para restaurar el disco dure del ordenador 
HP con el cual se suministr6 originalmente el CD Asistente para HP Brio. 

El uso de cualquler software de sistema operativo de Microsoft contenido en cualquler CD Asistente para HP Brio estara regido por el 
Contrato de licencia de usuario final (CLUF). 
CESION DE DERECHOS DEL SOFTWARE. 

El cllente solo podra transferlr los derechos del software a otra persona como parte de la transferencia de todos los derechos y solo si el 
cllente obtiene el compromlso previo de dicha persona de reglrse por los termlnos de este Contrato de licencia. En caso de tal 
transferencia, el cllente acepta que sus derechos respecto al software hen termlnado y se compromete a destruir sus copies y 
adaptaciones, o bien a entregarlas a la otra persona. 
SUBCONTRAIACldN Y DISTRIBUCION. 

El cliente no podri arrendar o subcontratar el software) ni distribuir al publico copias o adaptaciones del mismo, ya fuere a trav^s de 

medios fisicos o mediante telecomunicaciones, sin el previo consentimiento por escrito de Hewlett-Packard. 

FINALIZACI6N. 

Hewlett-Packard podra dar por finallzada esta licencia de software si se produce la vulneracion de cualqulera de estos termlnos, siempre 
que Hewlett-Packard haya pedido al cllente que rectifique tal vulneracion y que el cliente no lo haga dentro de un plazo de treinta 1301 dies 
a partir de la fecha en la que hIewlett-Packard haya efectuado dicha peticidn. 
ACTUALIZACIONES Y MEJORAS. 

El cliente acepta que el software no incluye ninguna actualizaci6n ni mejora que Hewlett-Packard pueda ofr«cer mediante otro contrato de 
soporte distinto. 

CLAUSULA REFERENTE A LA EXPORIACldN. 

El cliente se compromete a no exporter nl reexportar el software 0 cualquler copia 0 adaptacidn si ello constituyese una vulneracidn de las 
leyes de exportaclon de la Admlnlstraclon de los EE.UU. u otra leglslaclon aplicabia 
DERECHOS UMITADOS DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU. 

La utillzaclon, dupllcaclon 0 dlvulgaclon por parte del Goblerno de los EE.UU. estan sujetas a las restrlcclones estahlecldas en el 
subapartado |c)|1)|ll| de la clausula sobre Derechos en dates tecnicos y software Informatico contenlda en DEARS 252.227-7013. 
Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, EE.UU. Los derechos para departamentos y agencies del Goblerno 
de los EE.UU. ajenos al Departamento de Defense (DOD), se estipulan en FAR 52.227-19(cl|1,2|. 
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